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1 - APRESENTACAO MEMORIAL DESCRITIVO CONTRA INCENDIO

projetos e assessoria

O presente memorial descritivo tem poér objetivo complementar o projeto
grafico de Preventivo Contra Incéndio para o CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - CMEIF, sendo uma EDIFICACAO ESCOLAR, localizada na Rua
Ipiranga, esquina com as Ruas Minas Gerais e Buenos Aires, N°141, Centro, no
municipio de Anchieta/SC.

QUADRO DE AREAS

AREA TOTAL 1° PAVIMENTO TERREO BLOCO 01 (ESCOLA EXISTENTE) 1.451,62 m?
AREA TOTAL 1° PAVIMENTO TERREO BLOCO 01 (ESCOLA AMPLIAGAO) 48,72 m?
AREA TOTAL 1° PAVIMENTO TERREO BLOCO 01 (ESCOLA REFORMA) 346,96 m?

AREA TOTAL 1.500,44 m?

Este projeto fora baseado nas Instrugcbes Normativas disponiveis em
endereco eletronico: www.cbm.sc.gov, acessado durante o més de Setembro de
2022 e vem atender as exigéncias de adequacdo de seguranca solicitadas pelo
Corpo de Bombeiros.

2 - DESCRICAO DA OBRA

Classificacao de ocupacéao: Escolar E-1
Classificacao da Edificacédo: Existente e ampliacéo;
Tipo de construgéo: Alvenaria,;

NUmero de pavimentos: 01;

Numero de blocos: 01;

Para a referida edificacdo, na parte de ampliacéo, é exigido os seguintes Sistemas:

Acesso de viatura na Edificacéo;
Alarme de Incéndio;

Brigada de Incéndio;

Controle de Materiais e Acabamentos;
Deteccao Automética de Incéndio;
Extintores;

Gas Combustivel;

Hidraulico Preventivo;

lluminagc&o de Emergéncia;
Instalagdo Elétrica de Baixa tenséo;
Saidas de Emergéncia;

Sinalizagcéo para Abandono de local.
Isolamento de Risco

Protecao estrutural (TRRF)


http://www.cbm.sc.gov/
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CARGA DE INCENDIO

Continuagdo do Anexo B

Carga de
Ocupagao/Uso | Divisao Descrigao Destinagao mcen'd.lo
especifica
[MJ/m?]
Local tacso d Escritérios 700
D-1 ocal para prestagdo A€ r g, 5i05"de radio ou de televisao ou de
servico profissional ou fotografia 300
gondUcdo deinogecios Processamentos de dados 400
. D-2 Agéncia bancaria Agéncias bancarias 300
Servigo . j Lavanderias 300
profissional Servigco de reparagéo Oficinae elétricas 600
D-3 (exceto os classificados — —— S
Oficinas hidraulicas ou mecénicas 200
em G-4) .
Pinturas 500
o Laboratérios quimicos 500
Bt |[Rabaaianic Laboratérios (outros) 300
[ E-1 Escola em geral todas 300 |
E-2 Escola especial todas 300
E-3 Es_pago para cultura o 300
isica
Educacional e Centro de treinamento
cultura fisica B4 profissional tadas 800
E-5 Pré-escola todas 300
E-6 Escolq p»ara.portadores todas 300
de deficiéncia

3 - ACESSO DE VIATURAS

As vias de acesso para viaturas devem atender o seguinte:

| - largura minima de 6,0 m;

Il - suportar viaturas com peso de 25.000 kgf (245.166,25 N) em toda sua
extensao;

[l - desobstrugdo em toda a largura;

IV - altura livre minima de 4,5 m;

V - a via de acesso (interna ao imovel) deve distar, no maximo, a 10 metros
do hidrante de recalque.
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Anexo B - Figuras
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Figura 1 - Largura minima da via de acesso
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Figura 2 - Largura e altura minima dos port&es de acesso
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Continuagao Anexo B - Figuras

Figuras 3 e 4 - Desnivel longitudinal e lateral maximo da 4rea de estacionamento
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Figura 5 - Faixa de estacionamento

4 — ALARME DE INCENDIO

Para protecdo da edificacdo serédo instalados 02 acionadores manuais de
sirene tipo quebra vidro, equidistantes, de forma a atender e a cobrir a area de risco.

O sistema de alarme sera por meio de acionadores manuais c/sirene,
indicados em planta, fixados a uma altura entre 0,90m a 1,35m em relacdo do piso
acabado.
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Modelo de acionador (ou similar)

Estes acionadores constitui-se em:

Acionamento tipo “QUEBRE O VIDRO”

Gabinete em poliestireno antichama na cor vermelha.

Sirene Conjugada (90dB)

Seu funcionamento, o acionador tipo “QUEBRE O VIDRO” possui um
interruptor interno blindado, que, ao ser tocado, aciona automaticamente o alarme.

A fixagdo do acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional e
pessoas ou transportes manuais e deve evitar sua retirada do ponto de fixacao
também em caso de vandalismo.

O som emitido por avisadores sonoros deve ser perceptivel em toda a area
protegida pelo SADI, devendo a poténcia sonora ser:

| — entre 90 e 115 dBA, medido a 1 m de distancia da fonte sonora; e

Il — no minimo 15 dBA acima do nivel médio do ruido de fundo do ambiente
ou 5 dBA acima do nivel maximo do ruido de fundo do ambiente, medidos a 3 m de
distancia da fonte.

Os avisadores visuais devem ser perceptiveis em toda a area protegida pelo
SADI, devendo ser instalados nas areas comuns de acesso e/ou circulagédo, proximo
as rotas de fuga ou a equipamentos de combate a incéndio.

O sistema de alarme tera avisadores visuais, com altura minima de 2,2m.

A autonomia das fontes de alimentacdo de emergéncia do SADI deve garantir
o funcionamento durante:

| — 1 hora, em operacédo continua do alarme geral,

Il — 24 horas, em modo supervisdo, nos imoveis com vigilancia permanente;
ou

lIl — 72 horas, em modo supervisédo, nos imoveis sem vigilancia permanente.

Os acionadores manuais, avisadores sonoros e visuais terdo bateria
incorporada, com carga de longa duracdo, no minimo 2 anos, sem a necessidade de
ponto para recarga elétrica da bateria, sendo seu monitoramento pela central de
alarme, de forma individual, informando a necessidade de trocar a bateria quando o
nivel de carga atingir 20%.
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A tensao elétrica maxima do SADI deve ser inferior a 30 Vcc.
4.1 - CENTRAL DE ALARME

Deve ser do tipo Analdgica, os detectores de incéndio e acionadores manuais
sédo identificados individualmente possibilitando a localizagdo mais rapida do evento.

Modelo de central de alarme (ou similar)

A central de alarme deve ser instalada em local com vigilancia permanente,
caso o imovel ndo possua local com vigilancia permanente, a central de alarme deve
ser instalada na portaria, guarita ou hall de entrada.

A central de alarme deve indicar:

| — local do acionamento manual ou local da deteccao automéatica de incéndio;

Il — fonte de energia reserva ativada;

Il = nivel critico de energia (energia insuficiente para garantir a autonomia

requerida para os componentes do SADI);

IV — falha de alimentacdo ou comunicacdo com os demais componentes do

SADI.

Nos imdveis sem vigilancia permanente, o alarme geral de incéndio deve ser

acionado imediatamente.
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projetos e assessoria

4.2-DETECCAO DE INCENDIO

ABNT NBR 17240:2010

Anexo C
(informativo)

Figuras de instalacéo
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Figura C.1 - Instalacao tipica de um detector

4.3 - FIACAO/CONDUTORES

Toda tubulacdo integrante de um sistema de deteccdo e alarme de incéndio
deve atender, exclusivamente, a este sistema.

Os condutores podem ser aparentes ou embutidos, metalicos, plasticos ou de
qualquer outro material que garanta efetiva protecdo mecanica dos condutores neles
contidos. Os condutos devem ter dispositivos que impecam a passagem de fumaca
e de gases quentes dentro deles e de uma area compartimentada para outra.

Sendo plastico ou de outro material ndo condutor, os condutos devem ser
rigidos ou flexiveis, e toda a fiacdo serd de condutores dotados de blindagem
eletrostatica. No caso de instalagdo aparente, devem ter identificacdo adequada em
forma de anéis a cada metro linear ou similar na cor vermelha conforme NBR 7195,
em toda sua extensdo, e todas as tampas de caixas de passagem devem ser
identificadas na mesma cor vermelha com ou sem a inscri¢ao “alarme de incéndio”.

A distancia minima entre cabos ou fios em dutos metalicos e fiagdo de
110/220Vca é de 20cm de afastamento, para ndao ocorrer influéncias elétricas no
sistema.
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Quando a instalacdo passa por condutos plasticos, somente pode ser
utilizado cabo blindado com diametro minimo dos fios de cobre de 0,6 mm, para
todos os condutores, até dois pares com fio de aterramento incluido ou separado,
dentro do mesmo conduto, para neutralizar influéncias elétricas. No caso da
instalacdo de cabos blindados aparente, o cabo utilizado deve conter um fio-terra
interligado com a folha de blindagem eletrostatica.

N&o é permitida a interligacdo (emenda) dos fios dentro da tubulacdo ou em
local de dificil acesso.

Todos os circuitos devem ser devidamente identificados na central e em todas
as caixas de distribuicdo com bornes de ligacdo: tipo e numero do circuito,
polaridade, de onde vém e para onde vao.

4.4 - MANUTENCAO

Para efeito de entrega e aceitacdo dos sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio devem ser efetuados ensaios para Vverificagdo das condicbes de
funcionamento de todos os equipamentos e atendimento as exigéncias desta
especificacdo. Tais ensaios devem ser executados pelo fabricante/fornecedor do
sistema, que para tanto deve dispor de todos 0s equipamentos, instrumentos,
pessoal técnico capacitado e demais meios necessarios. Os ensaios, cujos relatorios
por escrito devem ser apresentados pelo fabricante/fornecedor ao
comprador/operador do sistema.

5 — BRIGADA DE INCENDIO

A Brigada de Incéndio ser& considerada como uma Medida de Seguranca,
devendo ser apresentado seu dimensionamento quando da vistoria de
funcionamento.

Para os locais com ocupacdo de escolar geral e escolar diferenciada, o
calculo da quantidade de brigadistas voluntérios seréa de:

01 paca cada GPF 20
Populacao: 414 (conforme INQ9)
Brigadistas voluntéarios: 20

Os brigadistas voluntarios deverdo atuar nas seguintes situacdes:

| - combater o principio de incéndio com os dispositivos da edificacao;

Il - orientar e auxiliar no abandono da edificacao;

Il - orientar a evacuacao do imovel quando em caso de incéndio e/ou sempre
em que houver o acionamento do alarme de incéndio;

IV - participar dos exercicios simulados.
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Para os brigadistas voluntarios ndo existe a necessidade de credenciamento,
devendo possuir apenas o certificado de conclusédo de curso de brigadista voluntario,
nivel basico, emitido por instrutor ou empresa credenciada.

A Brigada de Incéndio ser& considerada como uma Medida de Seguranca,
devendo ser apresentado seu dimensionamento quando da vistoria de
funcionamento.

6 - CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

Os materiais utilizados na edificacdo, deveram atender as Instrucdes
Normativas do Corpo de Bombeiros, contidas na IN 018

ANEXO B
Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizacio dos materiais

X MATERIAIS PACX
LOCAIS POSICAO AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO
Ceramico, pedra natural,
- & 22 - Isento
. concreto, madeira ou metalico
Piso -
Carpetes, emborrachados, - :
2o vinili de PVC Nao propagante Laudo ou ensaio
co DORES piso vinilico ou de ‘
’ Ceramico, concreto, alvenaria,
HALL E c1s ) ) ) - Isento
Parede e metalico, gesso ou pedra natural
DESCARGAS o g s = — =
: divisoria Carpetes Nao propagante Laudo ou ensaio
(de todos os tipos de = ——H -
= Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
ocupacgoes) (6) - —
Concreto, placa cimenticia, )
i - - Isento
Teto e forro metalico ou gesso _
PVC Retardante Laudo ou ensaio
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Ceramico ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio
. . - Ver IN Especificagdo em
ESCADAS B Madeira ou metdlico 3) | 50o/pAT/ICBMSC| projeto/visual
E Cimentado desempenado Antiderrapante Visual
RAMPAS Ceramico, concreto, alvenaria ou ) Isento
(inclusive patamares Parede e pedra natural
e antecamara, de todos divisoria T — Ver IN Especificagao em
os tipos de ocupagdes) s 009/DAT/CBMSC projeto/visual
6) Concreto ou placa cimenticia - Isento
Teto e forro - - Ver IN Especifica¢dao em
Madeira ou metélico (3) 009/DAT/CBMSC projeto/visual

E considerado meio de comprovacao da propriedade ndo propagante e/ou
retardante dos materiais usados em parede, diviséria, teto ou forro, previstos no
Anexo B, o material que obter indice de propagacéo superficial de chama inferior a
25, ensaiado conforme NBR 9442 ou ensaio equivalente da norma EN 13823 ou EN
ISO 11925-2; e ainda obter densidade 6tica especifica de fumaca inferior a 450,
conforme a norma ASTM E 662.

Considera-se meio de comprovacao da propriedade nao propagante e/ou
retardante dos materiais usados em piso, previstos no Anexo B, o material que obter
uma densidade critica de fluxo de energia térmica superior a 8 kW/mz2, ensaiado
conforme NBR 8660.

Admite-se ainda como meio de comprovacao da propriedade nao propagante
e/ou retardante dos materiais, a apresentacao de laudo ou de ensaio, com a
respectiva ART ou RRT.

Quando for aplicado algum produto sobre o material de revestimento ou
acabamento, com a finalidade de proporcionar propriedade néo propagante e/ou
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retardante ao material, devera ser apresentado o laudo do produto e o laudo da
aplicacao do produto, com a indicacao da validade da aplicacdo do produto.

projetos e assessoria

Observacéao; Todos os laudos necessarios para comprovacao, dos materiais usados
na referida obra, serdo apresentados na vistoria.

7 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

A Area de Protecdo e Caminhamento, para cada capacidade extintora, de forma
a cobrir a area do risco respectivo que o operador ndo percorra, do extintor até o
ponto mais afastado, com encaminhamento maximo de 30,00m.

A protecado por extintores atende os critérios, devendo a empresa executora
obedecer rigorosamente os detalhes, localizacdo e capacidade dos extintores
marcadas no projeto em anexo:

e A localizacdo e a sinalizacdo dos extintores devem obedecer aos requisitos de
boa visibilidade e acesso desimpedido;

e Sobre o extintor devera ser colocado seta ou circulo vermelho com bordas em
amarelo;

e Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas
em amarelo, e a letra ” E “ em negrito, em todas as faces da coluna,;

e Os extintores portateis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas
partes fique acima de 1,60m do piso acabado e nem abaixo de 1,00m do piso
acabado;

e Somente serdo aceitos 0s extintores manuais que possuirem a identificacdo do
fabricante e os selos de marca de conformidade emitidos por 6rgaos oficiais,
sejam de vistoria ou de inspecdo, respeitadas as datas de vigéncia e
devidamente lacrados;

Extintor PQS

8 — INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

A Edificacéo possuira utilizacdo de GLP 45Kg, o Abrigo a ser construido para
armazenar 02 unidades de GLP 45Kg, devera possuir, conforme projeto, cabine de
protecdo serda instalada em local ventilado e construida em estrutura de ferro no
nivel do piso acabado. A porta serd em agco com venezianas tendo as mesmas uma
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distancia de 8mm entre as placas, toda a sua execucao devera seguir rigorosamente
o Detalhe Construtivo em Anexo aos Projetos.

As dependéncias que contiverem aparelho de gueima devem possuir uma
area total util de ventilagdo permanente de, no minimo, 200 cm2, observando o
seguinte:

| - Uma inferior, comunicando-se diretamente para o exterior da edificagéo ou
para o poco de ventilagdo, situada a altura minima de 0,30m em relacdo ao piso
acabado;
Il - Outra superior, situada até o maximo de 2,50m de altura em relacdo ao piso do
compartimento. A abertura inferior deve possuir uma area de 25% e 50% da area
total das aberturas;
Il — Para atendimento da ventilacdo permanente, sera utilizado dutos de 200mm
ligados diretamente para fora da edificacao;
IV - As venezianas devem ter uma distancia minima de 8 mm entre as placas.

Para a canalizacdo da rede de gas serdo utilizados tubos de conducéo de
Cobre sem costura, nas dimensdes conforme projeto.

9 — SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

O Sistema Hidraulico Preventivo devera seguir rigorosamente 0 que
determina o projeto especifico em anexo, que esta de acordo com as normas e
especificacdes do projeto contra incéndio, (Corpo de Bombeiros). As instalacdes de
prevencdo contra incéndio, por meio de hidrantes estardo compostas dos seguintes
elementos:

9.1 - RESERVA TECNICA DE INCENDIO

Por tratar-se de uma edificacédo do tipo Escolar, caracterizando-se como risco
baixo e atendendo as exigéncias da INO7, Tabela 4, foi prevista uma reserva técnica
de incéndio, de 5.000 litros localizada no reservatério conforme projeto, cujo calculo
foi elaborado de acordo com Instruc6es Normativas.

9.2 - DISTRIBUICAO

A captacao junto ao reservatoério, pelo fundo, sera realizada em tubo de aco
galvanizado sem costura de 65mm até os hidrantes de parede. Seguindo a partir
deste ponto até o hidrante de recalqgue com 65 mm. ApoOs a saida do reservatorio
sera instalado um registro de gaveta de 2.2/1” de ago galvanizado. E logo apés o
registro, sera instalado uma valvula de retencdo de 2.2/1”, na posi¢ao vertical. A
saida para limpeza do reservatorio que sera pelo fundo devera ser em tubulagéo de
aco galvanizado, até o registro de paragem, inclusive.

9.3 - HIDRANTE PAREDE

A edificacdo possui instalados 02 hidrantes, sendo necessaria a instalagdo de
mais 01 hidrante, disposto na distancia de 1,20 m até o méximo de 1,50 m do piso
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acabado e localizados convenientemente, conforme posicdo em projeto, segundo
exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros, de modo a permitir a protecao de
qualquer ponto situado a 15 m ou 30 m da ponta do esguicho acoplados a
mangueiras Tipo 2, flexivel, de borracha, com um reforco téxtil, diametro de 40mm (
11/27),

9.4 - HIDRANTE DE RECALQUE

A edificacdo ja possui instalado 1 (um) hidrante de recalque, do tipo coluna,
dotado de:

| — valvula globo angular para abertura, com adaptador rosca x storz soldado
a valvula (para evitar o furto do adaptador), com saida de 65 mm (2%") para
mangueira;

Il — engate para mangueira voltada para baixo em angulo de 45°;

lIl — centro geométrico da tomada d’agua variando entre as cotas de 60 cm a
150 cm, tendo como referencial o piso;

IV — tampéo cego 2%2" storz com corrente (tamp&o opcional).

Serd utilizado, conforme projeto, hidrante de recalque aparente, devendo
apenas ser pintado na cor vermelha, o hidrante de recalque deve ser instalado junto
a entrada principal da edificacéo:

9.5 - ABRIGO DE MANGUEIRAS

Os abrigos de mangueiras serdo compostos por um armario em chapa de
ferro n°® 16, pintadas com esmalte sintético industrial vermelho, medindo 80 x 90 x 30
cm, conforme indicacdo em projeto, com visor em vidro, com a inscricdo da palavra
‘INCENDIO” em letras vermelhas traco 0,5 cm e molduras de 3x4 cm, contendo em
seu interior: 01 registro globo angular 450 de 2 1/2”; 01 adaptador ¢/ rosca fémea
Storz de 2 1/2” x 1 1/2”; 01 conexao engate rapido Storz x Storz de 1 1/2” em cada
ponta da mangueira; mangueira Tipo 1, flexivel, de borracha, com um reforco téxtil,
de 1 1/2” (40 mm) no comprimento e quantidade indicado no projeto, classe 200
Ib/pol2; 01 requinte esguicho de cobre angulheta; 01 cesta-carretilha de braco movel
giratOria para recipiente da mangueira e uma chave de mangueira em cada hidrante
de parede.

Modelo de abrigo de mangueiras (ou similar)
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10 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

A iluminacdo de emergéncia dar-se-& apenas por:
Bloco auténomo: sistema ndo permanente (acendimento somente em emergéncia);

MODELO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA EM LED

\. = @gugjfg!

Modelo de luminaria (ou similar)

Nao ofuscante, com 30 LEDs, autonomia de 2:00hs, bateria de litio de alta
confiabilidade e livre de manutencdo, tempo de recarga inferior de 24 horas, a
comutacdo é instantdnea e automatica no momento de falta de energia elétrica, a
recarga da bateria € automéatica quando do retorno da energia elétrica.

Estes aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes
resistam a uma temperatura de 70°C, no minimo por 1 (uma) hora, o material que
forma a luminaria deve ser do tipo que impeca a propagacéo de chama e que a sua
combustdo provoque um minimo de emanacao de gases toxicos.

A tensdo méaxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vcc.

As luminarias deveram ser instaladas a uma altura inferior as aberturas da edificacéo
(2,10m) em relacdo ao nivel do piso acabado, esta luminarias deveram ser
instaladas da seguinte maneira:

A iluminacdo de emergéncia deve garantir um nivel minimo de iluminamento,
ao nivel do piso, de:

» 5 lux em locais com desnivel; escadas, obstaculos.

» 3 lux em locais planos; corredores, halls, elevadores.

A instalacdo e manutencdo compete-se a seguinte forma:
> E de responsabilidade do instalador a execucdo do sistema de iluminacdo de
emergéncia, respeitando fielmente o projeto elaborado.
[> Cada projeto do sistema de iluminacdo de emergéncia, como também cada
equipamento deve estar acompanhado de um manual de instrucbes e
procedimentos que estabeleca os pontos basicos de assisténcia técnica.
> Em lugar visivel, do aparelho, deve existir um resumo dos principais itens de
manutencao de primeiro nivel que podem ser executados pelo proprio usuario, seja:
a verificagcdo das lampadas, fusiveis ou disjuntores e do nivel do eletrolito etc.
[> Consiste no segundo nivel de manutengdo, 0s reparos e substituicdo de
componentes do equipamento ou instalacéo ndo compreendidos no primeiro nivel. E
vedado ao usuario executar o segundo nivel de manutencgéo por envolver problemas
técnicos, devendo ser executado por um dos profissionais responsaveis.
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[> Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de
seguranca da edificacdo e, reparados mais rapidamente possivel.

MedicOes e afericdes, compete-se a seguinte forma:

> As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminacdo de emergéncia devem
ser feitas sem entradas de luz natural.

» Estas devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliario normal,
maquinas e utensilios.

» Deve ser observado que a area de captacdo do aparelho de medicéo esteja livre
da prépria sombra do observador.

» Os valores Iuminotécnicos da iluminacdo de emergéncia devem ser
periodicamente observados e anotados pelo menos a cada dois anos.

» Os aparelhos de medicdo devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as
instrugdes dos fabricantes.

» As medidas de luminosidade dos pontos de iluminacdo dos sistemas devem ser
feitas ao nivel do piso.

» Os valores dos niveis de iluminamento devem levar em consideracdo a
depreciacédo do ponto de luz em fungcdo do tempo, assegurando sempre 0s niveis
minimos exigidos pela horma.

Se, de alguma forma os niveis indicados no projeto ndo atenderem o0s
requisitos supra citados, devera ser comunicado ao projetista, para que 0 mesmo
decida qual a melhor decisdo a ser tomada, como aumentar poténcia das luminarias
ou elevar o numero das mesmas.

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imovel (circulacdo, corredores,
hall, escadas, rampas, etc.), a iluminacdo convencional destes ambientes deve ter
acionamento automatico com o uso de sensor de presenca.

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser
compartilhado com a sinalizacdo para abandono de local. Cada bloco auténomo
deve possuir tomada de 10A exclusiva.

11 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

A inspecéo visual exigida pelo CBMSC, nos termos da IN 19, ndo dispensa o
cumprimento de demais prescricdes normativas e legislacdes pertinentes, pelas
préprias caracteristicas dessa inspecao, que é parcial.

Cabe ao profissional técnico contratado, a responsabilidade quanto ao
projeto, a execucdao, a verificacdo e a manutencao da instalacéo elétrica, conforme
prescricdes normativas e legislagdes pertinentes.

Cabe ao proprietario ou ao responsavel pelo imével a manutencéo e a
utilizagdo adequada das instalagfes elétricas.

11.1 - DISPOSICOES GERAIS

Os quadros de distribuicdo devem ser providos de sinalizacdo de alerta, do
lado externo, nédo facilmente removivel (Figura 1).
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Figura 1 - Sinalizagdo de alerta para quadros elétricos

Para facilitar a utilizacdo dos disjuntores que protegem 0s circuitos,
solicitamos que sejam colocadas placas de acrilico, com a identificagdo dos circuitos
e também que seja colocado pelo lado de dentro da porta o diagrama unifilar do
guadro com os disjuntores e carga instalada. ldentificacéo junto aos cabos e fios
com anilhas conforme os circuitos. Devera ser colocado um aviso que nao deverao
ser substituidos os componentes por outros que nao sejam similares.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverao ter em suas terminacdes, junto a
disjuntores, barramentos ou tomadas, conectores apropriados para cada bitola.
Todas as emendas deveréo ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas
deverdo ser estanhadas até a bitola de 6,00mm2 e acima deverdo ser utilizadas
emendas.

Todos os eletrodutos deverdo ser dotados de bucha e arruela de aluminio,
junto aos quadros, caixas de equipamentos ou caixas de passagem. Todas as
tubulacdes embutidas em alvenaria ou estrutura deverao ser do tipo PVC rigido
rosqueavel ou eletroduto flexivel ou aco galvanizado, com luvas e curvas propriadas.
Poderédo ser executadas curvas no local do didametro 3/4” de PVC, desde que nao
haja estrangulamento da secao, curva maior que 90° e raio inferior ao da curva
padronizada. Todos os eletrodutos aparentes deverédo ser do tipo PVC rigido ou aco
galvanizado. Todos os eletrodutos deverdo ser ndo propagantes de chama.

Toda a tubulacao nao utilizada devera ser provida de arame guia tipo
galvanizado n°. 14. Todos os furos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e
quadros deverao ser executados com serra copo apropriado para o diametro das
tubulac@es, dutos e bandejas. Os trechos continuos de tubulag¢édo, sem interposicéo
de caixas ou equipamentos, ndo devem exceder 15m de comprimento para linhas
internas as edificagfes e 30m para linhas em areas externas as edificacdes, se 0s
trechos forem retilineos. Se os trechos incluirem curvas, o limite de
15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de 90°.

As imperfei¢cbes do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a
evitar elementos cortantes, bem como imediato reparo na pintura para evitar
oxidacao. A fiacdo s6 podera ser executada apos o término da fixacao, limpeza e
secagem das caixas, quadros, bandejas e dutos e a parte de alvenaria
ompletamente concluida.

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no
quadro de carga ou diagrama unifilar. Todos os materiais a serem utilizados deverao
atender as Normas da ABNT pertinentes. Os eletrodutos n&o indicados terdo bitola
3/4". Bitola dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.
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Os condutores para fases deveréo ter as seguintes corres:
preto/vermelho/branco. O condutor neutro devera ter cor azul claro. O condutor de
protecdo devera ter a cor verde. O condutor de retorno devera ter a cor amarela.

A protecgéo contra contatos diretos junto ao centro de distribuicdo devera ser
conforme detalhado em projeto, também seréo instalados disjuntor diferencial ou
interruptores diferenciais conforme especificado em projeto contra contatos indiretos
nos locais exigidos pela NBR.

Na montagem dos quadros elétricos todos os dispositivos de desligamento e
protecdo dos circuitos elétricos deverao possuir recursos para impedimento de
reenergizacao, para sinalizacao de adverténcia com indicacdo da condicao
operativa.

Todos os dispositivos de desligamento e protecdo dos circuitos elétricos nos
quadros de distribuicdo deverao ter seccionamento de acao simultanea, que permita
aplicacao de impedimento de reenergizacao do circuito.

O projeto elétrico levou em consideracao 0s espagos seguros, quanto ao
dimensionamento e a localizacdo de seus componentes e as influéncias externas,
guando da operacao e da realizacao de servi¢os de constru¢cdo e manutencao.
Cabem aos gerenciadores, instaladores, proprietarios e seus prepostos que
mantenham condic¢des técnicas seguras quanto a acessibilidade a todo o sistema
elétrico da unidade.

Todos os circuitos elétricos projetados deverao ser identificados e instalados
separadamente por meio de condutos ou eletrocalhas com septos nos casos de
comunicacao, sinalizacdo, controle e tracéo elétrica. Os montadores e instaladores
deverdo prover meios nos quadros elétricos e barramento de equipotencialidade,
para que os mesmos tenham condicfes de se efetuar a adogcao de aterramento
temporario.

Nota:
O projeto preventivo contra incéndio apresentado, esta em conformidade com
a Instrucdo Normativa 19 do CBMSC, bem como com demais normativas vigentes.

12 - SAIDAS DE EMERGENCIA

Para atendimento das saidas de emergéncia da edificagdo, possuimos as
seguintes saidas de emergéncia existentes:

A largura das saidas de emergéncia, isto €, dos acessos, escadas, rampas e
portas, € dada pela seguinte férmula:

N = P
Ca
Onde: N = numero de unidades de passagem (se fracionario, arredondar para mais); P =
populacdo (ver Anexo C); Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

O calculo para saidas de emergéncia fora baseado conforme INO9 ANEXO C,
edificacdo E-1 (escola em geral), onde teremos 1 pessoa/l,5m? de sala de aula.




(49) 3664-1703

projetos e assessoria

Pavimento Térreo (Escola) — capacidade = 414 alunos

Portas:
N= 414 N=4,14 — logo N=5,00x0,55 = 2,75m
100

Para atendimento teremos portas e vaos livres com 7,55m de passagem efetiva
para saidas de emergéncia, com saida direto para o patio externo e logradouro.

12.1 - DISTANCIA MAXIMA A PERCORRER

Conforme Instrucdo Normativa IN09, o Anexo D especifica as distancias maximas a
serem percorridas dentro da edificagéo para se atingir um local seguro ou de relava
seguranca.

Por se tratar de edificagdo Escolar E-1, a distancia a percorrer sera:

Pavimento Térreo sera de até 40m;

13 — SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

Serdo colocadas placas Iluminarias de orientacdo de saidas conforme
disposicdo no projeto. As letras e setas de sinalizacdo devem ter cor vermelha
sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas dimensdes minimas de:

TAMANHO DA PLACA MOLDURA DAS LETRAS | TRACO DAS LETRAS DISTANCIA MAX. ENTRE

(Lx H) (L x H) (Lx H) DOIS PONTOS
(LxH)
25x16cm 4x9cm 1cm 15 m

LEGENDA L:largura  H: altura

Esta deve conter a palavra “SAIDA” sobre a seta indicando o sentido da saida.

MODELO DE PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA EM LED
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Deve ser previsto circuito elétrico para o SAL, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser
compartilhado com a sinalizacdo para abandono de local. Cada bloco auténomo

deve possuir tomada de 10A exclusiva.

A tensdo maxima do SAL néo poderéa ser superior a 30 Vcc.

14 - ISOLAMENTO DE RISCO

Em uma edificacdo E-1 (Escolar), que possui uma carga de Incéndio de
300MJ/m?, com superficie radiante de 48,07m de largura e altura de 4,70m (sem
compartimentacao), com percentual de aberturas de 10%, a distancia de separacéo

sera calculada abaixo:

EDIFICO EXPOSITOR

/

|
i TIBANDA
EM ALVENARIA

EDIFICO EM EXPOSIGAO

TELHA EMTALICA
APARENTE

AT ——

VIV

AFASTAMENTO EXISTENTE = 5,00m E

NAO POSSUI
- |ABERTURAS

I
4,70

GINASIO

: MURO DE
POSSU
ABERTURAS[™ | CONTENGAD
0,90 E_
ESCOLA

EXPOSIGAO ENTRE EDIFICAGOES ADJACENTES

RELACAO DAS DIMENSCOES:

Relacao largura/altura, X = 48,07/4,70= 10,22 (adotar indice “4” na Tabela 4);
Determinacdo do percentual de abertura, Y= 10% (4rea considerada da fachada -

vedos -/ area total da fachada);

Determinar a severidade, conforme carga de Incéndio (ver Tabela 2) = Classificacéo de

severidade “I”;

Com os valores de “X” e “Y”, consultar a Tabela A-1, obtendo-se o indice

“0’51”;

1

a“ =
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Multiplicar a menor dimensé&o (4,70m) pelo indice “o‘. Entao: 0,51 x 4,70m = 2,40m e
adicionando-se o indice “B” =1,5 m, obtém-se 3,90m de distancia (D=a x (menor
dimenséao) + B).

DISTANCIA REAL ENTRE BLOCOS: 5,00m
DISTANCIA CALCULADA: 3,90m

DESTA FORMA A EDIFICACAO E CONSIDERADA ISOLADA EM NRELAQAO AO GINASIO
EXISTENTE, CONFORME PLANTA DE SITUACAO / LOCALIZACAO EM PROJETO.

15 - PROTECAO ESTRUTURAL TRRF

Tratando-se de Edificacdo E-1, teremos um TRRF minimo de 30 minutos, conforme
Anexo B da IN14.

16 - OBSERVACOES

Este projeto foi elaborado de acordo com as Normas de Seguranca Contra
Incéndio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Qualquer alteracdo na execucédo da obra divergindo deste projeto correra por
risco e conta do PROPRIETARIO.

Anchieta/SC, 12 de Setembro de 2022.
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