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PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO

COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 
PARA ABANDONO DE LOCAL 
LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 

E LETRAS EM VERMELHO. 
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LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 
PARA ABANDONO DE LOCAL 
COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 
E LETRAS EM VERMELHO. 

PISO ACABADO

DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA
LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
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POTÊNCIA
80 LÚMENS

POTÊNCIA
35 LÚMENS
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35 LÚMENS

 Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado,
podendo ser compartilhado com a sinalização para abandono de local.

Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem
possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos autônomos devem
possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.

O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma
tomada exclusiva para cada bloco autônomo.
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8 mm DE DISTANCIA ENTRE AS PLACAS
AS VENEZIANAS DEVEM TER
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FIXACAO C/ CAPACIDADE
DE TRACIONAMENTO DE
EM TODOS OS SENTIDOS
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VISTA

TERMINAÇÃO DE CORRIMÕES

PATAMAR FINAL

SEM GANCHO

CORRIMÃO METÁLICO

E MAX. 6.5 cm

LARGURA MIN. 3.8
AFASTAMENTO 4 cm

900 N

8 
cm

PÉ DE GALINHA

PERFIL # 60mm
FIXO C/ CHUMBADOR 

3.8-6.5cm4cm

DETALHES DOS CORRIMÕES

MAIOR QUE 19 cm.

QUAL É A CAPACIDADE DE SUPORTE E 
EXIGÊNCIAS ESTRUTURAIS DAS 

-O DEGRAU TEM PATAMAR "L" E 
ESPELHO "B". VERIFICAR ESTAS 
DIMENSÕES NAS PRANCHAS OU 

PROJETO ARQUITETÔNICO.

-O PISO DAS ROTAS DE FUGA DEVE SER 
ANTIDERRAPANTE (ESCADA, CIRCULAÇÃO)

-VERIFICAR NO MEMORIAL DESCRITIVO 

GUARDAS E CORRIMÕES

-OS CORRIMÕES DEVEM SER 
INSTALADOS DOS DOIS LADOS DA 

BALAUSTRADO CONFORME O 

EM TODO LOCAL COM DESNÍVEL 

BALAUSTRADO FICANDO O VÃO 

-NA PARTE INTERNA DA ESCADA, O 

-NA PARTE INTERNA DA ESCADA, O 

DETALHE ACIMA.

CORRIMÃO DEVERÁ SER 

LIVRE MÁXIMO COM 15 cm,

NOTAS

PATAMARES.

ESCADA, INCLUSIVE NOS 

CORRIMÃO DEVERÁ SER 

1.5

1.
2

2

afastamento
minimo

diam.min -
diam.max

RESISTENCIA
A CARGA

APLICADA EM
QUALQUER

PONTO

GUARDA-CORPO
ALVENARIA

DETALHE DA ESCADA
s/escala
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DETALHAMENTO ESCADA
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COM SIRENE E AVISADOR VISUAL
DETALHES DO ACIONADOR MANUAL

PISO ACABADO
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AVISADOR
VISUAL

ACIONADOR 
MANUAL

AVISADOR
SONORO

Acionador e Sirene conjugados

Acionador e Sirene conjugados

Acionador e Sirene conjugados

Acionador e Sirene conjugados
Chave Auto Falante

Chave

Chave

Chave

Auto Falante

Auto Falante

Auto Falante

Sensor de 

-+S

 Fumaça

Comum dos acionadores

Fusível de
Carga 5A

Corneta auxiliar

Bateria
-+

220V
Rede

Fusível de
Bateria 5A

Fusível de
rede 1,5A

12V
Relé

Placa de Comando

central
Conexão à

SAIDA PARA OS
AUTO FALANTES

DOS ACIONADORES

12V

acionadores
Retorno dos

+ Bateria

- Bateria

Retorno dos acionadores

   Externa
Placa de Sirene

     dos acionadores
Saída para auto falantes

Acionador e Sirene conjugados
Chave Auto Falante

Acionador e Sirene conjugados
Chave Auto Falante

- Pressão Sonora mínima: 15 dB
- Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB

CENTRAL DE ALARME
ESCALA 1:25

ACIONADOR COR VERMELHO 
COM INSTRUÇÕES
DE USO

2,
20

m

Art. 24. A central de alarme deve indicar:
I – local do acionamento manual ou local da detecção
automática de incêndio;
II – fonte de energia reserva ativada;
III – nível crítico de energia (energia insuficiente para
garantir a autonomia requerida
para os componentes do SADI); e
IV – falha de alimentação ou comunicação com os
demais componentes do SADI.

O alarme geral de incêndio deve ser acionado
imediatamente.

CENTRAL DE ALARME CONTRA 
INCÊNDIO TIPO ANALÓGICA
Equipado para  até 8 setores

Fonte Tipo Emergência

A autonomia das fontes de alimentação de emergência
do SADI deve garantir o
funcionamento durante:
I – 1 hora, em operação contínua do alarme geral;
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PROJ. COBERTURA

ALVENARIA
PAREDE EM

GRADE METÁLICA
PORTÃO COM

DETALHE
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-     PLANTA ABRIGO DE GLP DETALHE
ESCALA= 1 : 25

-     FACHADA

DETALHE
ESCALA= 1 : 25

-     CORTE

TÊ 3/4" NPT
VALV. BLOQUEIO AUTOMÁTICO
BRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO À ALVEN.
VÁLVULA
MEIA LUVA
TAMPÃO 3/4"

VÁLVULA ESFÉRICA
REGULADOR DE PRESSÃO - 1º ESTÁGIO
TUBO DE AÇO 3/4" NBR 5590
CLASSE PESADA SEM COSTURA

CILINDRO DE AÇO 45KG
PIGTAIL

DETALHE
ESCALA= 1 : 25
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GRADE METÁLICA
PORTÃO COM

CONCRETO ARMADO

CONCRETO ARMADO

PAREDE EM ALVENARIA

A) Nos recipientes de superfície, as distâncias apresentadas são medidas a partir da superfície externa do recipiente
mais próximo.
 B) A distância para os recipientes enterrados ou aterrados deve ser medida a partir da válvula de segurança, enchimento
e indicador de nível máximo. Caso o recipiente esteja instalado em caixa de proteção esta distância pode ser reduzida pela
metade, respeitando um mínimo de 1 m do costado de recipiente para divisa de propriedades ou edificações.
 C) As distâncias de afastamento das edificações não devem considerar telhados, marquises, floreiras ou projeções
semelhantes. Sacadas em balanço são consideradas como projeção da edificação.
 D) Exemplos: fossos, caixas ou ralos de escoamento de água, gordura, ventilação ou esgoto, caixas de rede de luz e
telefone, fossa e sumidouro.
 E) Caso a porta da Central de GLP esteja voltada para a edificação, o afastamento da projeção vertical da edificação
para a Central de GLP deve ser de no mínimo 6 m. Quando não atender a essa distância mínima, alternativamente, deve ser
construído um muro, com comprimento no mínimo igual ao da Central de GLP, em concreto armado com espessura
mínima de 14 cm e altura mínima de 2 m entre a edificação e a Central de GLP.
 F) Nos casos em que o imóvel utilizar até 1.000 kg de GLP poderá ter sua Central de GLP construída junto da
edificação, ficando sob a projeção vertical da edificação, desde que atenda cumulativamente aos seguintes itens: possua
paredes e teto em concreto armado, com 14 cm de espessura mínima, e para o piso também quando existir subsolo sob a
Central; possua sua fachada no mesmo alinhamento da projeção vertical da edificação; e tenha espaço livre sobre a Central
de GLP de no mínimo 3 m de altura.
 G) Caso a Central de GLP possua até 1.000 kg de gás e seja construída junto à divisa da propriedade, deverá existir um
muro, com comprimento no mínimo igual ao da Central de GLP, em concreto armado com espessura mínima de 14 cm e
altura mínima de 2 m, na divisa da propriedade, entre esta e a Central de GLP, observando que a parede da Central de GLP
não poderá servir como muro.
 H) Apenas para as edificações que utilizarem Abrigo de GLP, limitadas necessariamente a quantidade máxima de 90 kg
de gás.
 I) Admite-se a compartimentação da Central de GLP em no máximo 4 células; e para efeitos de afastamento de
segurança, considera-se a carga de uma célula.

EXE

INDICADA

0403PE00
REV. PROJETO FASE FOLHA

(49) 3198-1733DES.

ESCALA

DATA

AUTORIA

TOTAL

CONTEÚDO DA PRANCHA

OBRA / ENDEREÇO

PROJETO

Azevedo

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO

SETEM/2022

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

LEI Nº 5194 DE 24/12/1966 (ART. 17 E 18) / LEI 9610 DE 19/02/98 (ART. 7 INCISO X)
É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PROJETISTA.

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

TIAGO PONATH

CAU A121353-9
ARQUITETO E URBANISTA

- DETALHAMENTOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO PONATH

CAU A121353-9
ARQUITETO E URBANISTA

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDA DO PRESENTE PROJETO ESTÃO EM METROS.
CARIMBOS / APROVAÇÕES

EMPRESA CONTRATADA

AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA
CNPJ Nº: 31.219.692/0001-97

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

CNPJ Nº: 83.024.687/0001-22
PROPRIETÁRIO

CENTRO - ANCHIETA/SC
RUA IPIRANGA, ESQUINA COM AS RUAS MINAS GERAIS E BUENOS AIRES, Nº141

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CMEIF

TIAGO 

PONATH:06

409688997

Assinado de forma 

digital por TIAGO 

PONATH:064096889

97 

Dados: 2022.09.12 
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