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1. APRESENTAGAO:

O presente memorial descritivo e tem por finalidade descrever e especificar as principais
caracteristicas técnicas do projeto de instalagdo da subestagcdo em poste particular do Hospital
Municipal Anchietense. A nova SE sera instalada ao lado da entrada da UBS e contara com
geradores (inversor FotoVoltaico e Gerador para emergencia) com acesso no limite da via publica

de acordo com as normas para atender ao cliente.

A instalacdo atua no ramo de saude publica.

Sera atendida de energia elétrica por um transformador particular 150 KVA que possibilite o

crescimento de carga no futuro.

A leitura deste memorial € obrigatdria por parte do responsavel pela execugao dos servigos, por
ser este um complemento do projeto. Este projeto trata exclusivamente da entrada de energia

elétrica até a medicdo, o projeto interno das instalagdes ndo sao alvo deste projeto.

2. DADOS DA OBRA

PROPRIETARIO: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

CNPJ: 80.643.117/0001-22
ENDERECO RUA GUILHERME WILDNER, n°879.
FINALIDADE SAUDE

ATENDIMENTO: TRANSFORMADOR EXCLUSIVO - PARTICULAR 150 KVA
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3.NORMATIVAS TECNICAS

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes da Associagao
Brasileirade Normas Técnicas—ABNT — e da concessionarialocal de distribuigdo de energia.

e N-321.0002 CELESC- Fornecimento de Energia em Tens&o Primaria e adendos.
e NBR 14.039 ABNT- Instalac¢des Elétricas em Media Tensao

e NBR 5410 ABNT- Instalagdes Elétricas em Baixa Tenséo
NR 10 Segurancga em instalacdes elétricas

4. DADOS DE CARGA
A edificagao utiliza aenergia elétricaem varias funcoes:
Acargaé principalmente de pequenos motores que variamde 1 CV a5CV, e resisténcias,

além de computadores equipamentos diversos e iluminagao, Ficando assim distribuida sua
carga:

CHUVEIROS 44 KW
AR CONDICIONADO 18 KW
EQUIP. DIVERSOS 90 KW
lluminagao 14 KW
TOTAL 166 KW

5. DEMANDA PREVISTA( KVA)

A demanda prevista para o sistema, calculada em funcéo do fator de demanda tipico para a
atividade da instalagao (35%), do fator de poténcia estimado em 92.0 % sera de 150 kVA e foi
calculada conforme metodologiaabaixo:

No calculo desta demanda foram considerados os dados de carga atual podendo num futuro
ampliar sua carga.
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5.1. POTENCIATOTALINSTALADANO SISTEMA(PT): 166 kW

5.2. FATOR DE DEMANDA (FD ): 35%
5.3. FATOR DE POTENCIA ESTIMADO( FP): 92,00%
5.4. FATOR DE SEGURANGA FS: 1.20

5.5. DEMANDA PREVISTA (DP): Potencia Instalada x F Demanda/100

5.6. DEMANDA TOTAL DT :, =DP /FP

Férmula de dimensionamento

DP = (P x FD )/100
DP = (166 x 35) / 100

DP=58,1 KW

DT=58,1/092

DT= 53,5KVA

Utilizandoofatorde segurangade 20 % resultanumademandade 64,1 KVAoque sugereum trafo
75kva mas por escolha do cliente sera mantido o de 150 KVA.

Estes parametros sao utilizados para um calculo do consumo da propriedade, sendo que sera
contratada uma demanda de 65kVA na modalidade verde.
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6. ENTRADA DE ENERGIA

Atomadade energia serado alimentador SJCO02 pela chave fusivel deramal 24654, serafeita
através darede de media tensdo da CELESC e neste local se dara a derivagao para a estensao
de rede até a entrada de energia . A rede interna apos a derivagao contera 01 estrutura sendo
a do posto de transformacdo, conforme projeto em anexo. A rede trifasica tera a tenséo
nominal 23.1 kV e condutordotipoaluminioisolado XLPE, CAA, bitola35mm?2. Aderivagaosera
feitanumaestruturaNP3 aonde serdo instaladas as chaves fusiveis de prote¢ao e manobra do
transformador.

O levantamento da rede foi feito no local, observando-se as caracteristicas e condi¢cdes do terreno,
de modo a se definir o tragado da rede.

A medigéo sera efetuada de forma indireta em baixa tensdo em nivel de demanda (kW),
consumo (kWh) e poténcia reativa (kVAr), o medidor sera instalado na caixa de Medi¢ao de
Energia Elétrica tipo MDR (680x550x250) mm — padrdo CELESC. Também devera ser
instalada uma caixa tipo TC2 (750x550x250) mm, onde serdo fixados trés transformadores
de corrente (TC), com relagao de transformacgao 200/5 A, classe de isolamento 0,6 kV e F.T.
igual a 2,0. A fiacdo do secundario dos TC’s, até a caixa de medigdo, devera ser instalada
em eletroduto de PVC rigido 1”. Este eletroduto devera ser instalado embutido na parede da
mureta de facil inspecéo.

7. SUBESTACAO:

A estrutura da subestacao sera do tipo NP3, com a utilizacdo de 01 poste de concreto DT com a
altura de 11 metros e esforgo de 600 daN, nas cruzetas estaréo instalados, para a proteg¢ao do
sistema contra sobretensdo ou descargas atmosféricas, trés para raios de distribuigdo, tipo PVD-
100, polimérico sem centelhador, ZnO, 21KV, 10kA, classe 01, sistema neutro aterrado.
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8. TRANFORMADOR

As cargas do sistema, atuais e futuras, serdo atendidas através de um transformador de
distribui¢ao, trifasico, ligagao delta-estrela aterrado, tensdes primarias 23.1/22.0/20.9kV, tenséo
secundaria 380/220 Volts, com poténcia nominal de 150 KVA, NBR 5440/87, com algas de
suspensao.

9. CONDUTORES

Do secundario do transformador partirdo até as caixas de medic¢éo e protegéo geral localizadas no
abrigo para medi¢ao, acondicionados em dois eletroduto do tipo PVC rigido, bitola 4”, quatro
condutores, um por fase e um para o neutro, com isolacdo em EPR ou XLPE, temperatura do
condutor 90°C, flexivel, unipolar, isolamento 1.000V, bitola 120.0 mm?.

O condutor neutro devera ser de coloracdo AZUL CLARO.

Apartirdodisjuntorde protegao geraldosistema, que estaralocalizado no abrigo de medicao, até
0 quadro de distribuigdo interno (QDI) — existente no interior da instalagao - os condutores de
baixa tensdo seguirdo — com as mesmas caracteristicas - acondicionados em um eletroduto do tipo
PVC, KANAFLEX, bitola 4”.

Os condutores de baixa tensido deverdo ser marcados, em ambas as extremidades, na mesma
sequencia de fases darede CELESC, através de anilhas ou fitas plasticas.

Serdo utilizados nos nas extremidades dos condutores de baixa tensédo conectores do tipo terminal
TM para a conexao dos mesmos junto ao transformador, TC'’s e disjuntores.
A alimentacdo da empresa sera feita por via subterranea.

10. ABRIGO DE MEDIGAO

O abrigo de medicao, a ser construido na base do poste conforme dimensdes anotadas em
prancha sera composto por uma caixa do tipo HS com dimensdes 550 x 250 x 680 mm para
alojamento do medidor, uma caixa do tipo TC simples com dimensdes 550 x 250 x 680 mm para
alojamento dos transformadores de corrente e uma caixa para alojamento da prote¢ao geral do
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sistema, metalica, com dimensdes 800 x 600 x 250 mm.
Estas caixas seréo instaladas de forma aparente no abrigo conforme detalhe anotado, em prancha.

As caixas de medigdoeoquadrode protegcdo geral localizados no abrigo deverao ternasuaparte
frontal, aindicagdo “CUIDADO ELETRICIDADE?” pintada na cor amarela.

Alocalizacaodo sistemade medicao atende as determinacdes danormativada CELESC e da ANEEL
quanto ao livre acesso da fiscalizagao e leitura.

As caixas de medicao e protegao serao instaladas de formaembutidajunto ao abrigo de medicao
conforme detalhe especifico anotado em prancha e deverdo possuir na parede de fixacdo um
isolante térmico do tipo isopor ou similar.

11 PROTEGOES

A protecdo em Media Tensao sera feita por chaves fusiveis de 100 A, classe 25 KV com elos fusiveis
de 5H instalado na estrutura da derivacao anterior a estrutura do transformador

Serautilizadocomo protegdogeraldonovo sistemaumdisjuntorajustaveldotipo CA, capacidade
deinterrupgao 15kA, corrente nominal 225 A, dimensionado de acordo com ademanda provavel
do sistema.

Na parte de baixa tensdo em toda unidade consumidora deve existir um Dispositivo de
Protecao contra Surtos —DPS, instalado na caixa de medig¢ao, conforme os desenhos, para
edificagdo sem Sistema de Protegdao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), o DPS devera
ser classe I, com corrente nominal de descarga minima de 5 kA, condutor de ligagdo minimo
de 6 mm? e tensdo maxima de operacdo de 275V,Para nossa instalacdo foi adotado
DPS(dispositivo de protegéo contra Surtos )sendo que devera ser utilizado um DPS por fase
, sendo que os mesmos deverao ser do tipo, CLASSE Il 40KVA
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12. ATERRAMENTOS

Para o aterramento do neutro e da carcaga do transformador devera utilizado cabo de cobre nu,
meio duro, 07 fios, bitola 50.0 mm?, dimensionado conforme e para o aterramento dos pararaios
e das partes metalicas da medigao devera utilizado cabo de cobre nu, meio duro, 07 fios, bitola
50.0 mm?2.

A malha de aterramento devera ser feita conforme configuragdo da norma com a utilizagdo de
cabo de cobre nu, meio duro, bitola 70.0 mm? e composta de no minimo 06 (seis) hastes do
tipo Cooperweld 5/8 "x 2400mm. (As hastes de aterramento tem que ser de alta camada de
cobre 254 micras/m.)

As descidas dos aterramentos deverao ser interligadas ao nivel do solo.

O ponto de conexao haste/cabo das malhas de aterramento devera ser feito através de conector
tipo GTDU e também ser acessivel ainspecgao através de uma caixa de inspecéo, em alvenaria
ou concreto com dimensdes 300 x 300 x 400 mm ou do tipo cilindrica com diametro interno
nominal de 250 mm e profundidade 400 mm, ambas com tampa de concreto armado e alca
retratil.

13. DISTRIBUIGAO INTERNA

Apdsamedicdooscabosdeenergia irdo para o interior da instalagdo em um ramal subterraneo
ate o centro de distribuigdo interna e deste aos varios setores do hospital em sistema de
eletrodutos, caneletas e calhas areas.

14. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem deverao ser construidas em alvenaria com dimensdes 650 x 950 x 800 mm,
conforme padrdao daCELESC.
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15. FATOR DE POTENCIA
Deverao ser tomadas, pelo proprietario, todas as providéncias necessarias para que o fator de

poténcia médio da instalagéo fique, apos a instalagdo das novas cargas, dentro dos parametros
estabelecidos pela CELESC, ou seja, no minimo 92.0 %.

16. DADOS TECNICOS

Eletroduto junto ao poste: PVC Rigido - bitola 2-4”
Eletrodutoenterradojuntoaosolo: KANAFLEX -bitola2-4"
CondutordeBT: 4 #120.0 mm?/ 1KV - EPR 90°C
Protecaogeral BT : Tripolar - 225 A / 15kA
Transformador 150 KVA

RESP.TECN. Cristiano Schneider

17. GERAGAO SOLAR E DE EMERGENCIA

A instalagéo do hospital por se tratar de um ambiente em que a falta de energia pode causar a
perda de vidas humanas conta com um sistema de geragao de emergéncia que nao tem conexao
com rede da CELESC, e conta com um quadro de transferéncia automatica(com intertravamento
elétrico e mecanico), sendo que em caso de energia 0 mesmo isola a instalagao da rede e parte o
gerador que fica em funcionamento até o restabelecimento da energia da rede.

O gerador foi instalado nos fundos do hospital proximo ao quadro de distribuicdo geral, e conta
com um grupo Motor-Gerador a diesel, com um gerador WEG 45 kVA, isolado da rede pelo QTA.

A instalagéo também conta com uma instalagéo de energia solar, que estéa ligada juntamente com
a rede e foi aprovada em projeto anterior pela empresa responsavel pela venda do mesmo.
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18. NOTIFICACAO E SINALIZACAO:

Nas instalagdes com geragao particular, devera ser prevista a instalagdo de placa de
adverténcia, conforme modelo a seguir, em aluminio com espessura minima de 1mm, nas
portas de acesso a cabina e junto a mureta de medigao.

25 cm

Vv

N

-
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CUIDADO

RISCO DE CHOQUE

\_ GERACAO PROPRIA )

18 cm
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19. CONSIDERAGCOES FINAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de comprovada qualidade, estarem
de acordo com as especificacbes da ABNT e serem adquiridos de fornecedores cadastrados na
CELESC, com o objetivo unico de garantir o perfeito funcionamento, durabilidade, confiabilidade,

acabamento e seguranga do mesmo.

A execugao dos trabalhos devera obedecer aos preceitos da boa técnica, critério este que
prevalecera em qualquer caso omisso que possa ocorrer no projeto ou nas especificagdes dos

materiais, de modo a ndo originar duvidas que porventura possam existir durante o processo.

Todas as alteragbes efetuadas na instalagéo do sistema, quando de sua execugéo, em desacordo
comoprojetoesemaaquiescénciadoprojetistaserdodeinteiraresponsabilidade do proprietario,

eximindo-se o autor de qualquer édnus que possam existir pelo fato.

Cristiano  Schneider
Eng. Eletricista
CREA-SC: 188418-7




