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MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto cadastral de construgdo de muro de contencéo e praga publica na rua Olinda
s/n centro da cidade de Anchieta/Sc

1- OBSERVAGOES PRELIMINARES.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha que forem necessarios ao
cumprimento integral do objeto a ser executado ou DEFINIDO PELA CONTRATENTE
a qualquer momento, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a
serem elaborados bem como nos respectivos memoriais  descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem
como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
seguranca.

Todas as pontas de ferros, durante a execugédo das obras e servigos deverao ser
protegidas com elemento especial de plastico, para se evitar acidentes.

Em caso de duvidas, se ndo houver especificagdo em nenhum documento
contratual, o padrdo existente € o que devera ser seguido, mas antes da execugao, a
fiscalizagao devera ser consultada de forma explicita.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao,
placas de obras com a devida identificacao da executora, dos responsaveis
técnicos pela execugao, dos prazos, dos valores, etc.

A construgéo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto
ou nas especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do
responsavel técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacbes destes
detalhes construtivos ou normas técnicas.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais
de construcido, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de obras
sempre organizado, seguro e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de
vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execucdo da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara,
diario de obras, cadastro de pessoal, certiddes e licengas, evitando interrupgdes por
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embargo, assim como, possuir os cronogramas e demais elementos que interessam
aos servicos.

Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os
aspectos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam
nesta especificagdo, devera apresentar memorial descritivo ou memorial justificativo
que justifique a sua utilizagdo, apresentar contendo a composicdo or¢gamentaria
completa que permita comparagao pelo autor do projeto com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

2- DADOS DO PROJETO.

Objetivo: Projeto arquitetbnico e estrutural para constru¢do de muro de arrimo e
praga publica na Rua Olinda s/n - centro ao lado da igreja Assembleia de Deus.

3- CONSIDERAGOES GERAIS.

Todos os servigos aqui especificados deverdo ser executados e assistido por
profissionais devidamente habilitados.

Os materiais e técnicas de construgcdo empregados deverdo satisfazer as
condicdes de 1° qualidade, ndo sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagdo de qualquer material ou
técnica, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizagcao.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar e apresentar para o
orgao contratante:

. ART de execucao;
. CEl da Previdéncia Social, CNO;
. Programas de Segurancga do Trabalho;
. Plano/projeto de organizag&o do canteiro de obras.
. Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
. Fichario/cadastros do pessoal envolvido na obra.

4- SERVICOS PRINCIPAIS.

4.1 — Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5 mm, deve-se seguir a
Norma Regulamentadora n° 18, do Ministério do Trabalho e Emprego, onde informa
que todas as construgbes devem ser protegidas por tapumes, ou divisérias de
isolamento, com altura minima de 2,20 m em relagdo ao nivel do terreno, fixados de
forma resistente, e isolando todo o canteiro.

4.2 — Placa de Responsabilidade Técnica, contendo:
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1. — Nome(s) do(s) responsavel (is) técnico(s) com identificagdo do(s) numero(s)
de RRT ou ART correspondente(s) da(s) atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s);

2. — Titulo profissional e numero(s) de registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou no CREA;

3. — Atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s);

4. — Nas placas de obras devem constar também o endereco, e-mail ou telefone
do(s) responsavel (is).

4.3 Estrutura.

Esta secdo trata de todos os trabalhos referentes a concreto para estrutura
permanente, de acordo com o projeto executivo, incluindo materiais e equipamentos
para fabricacdo, transporte, langamento, adensamento, acabamento, cura e controle
tecnoldgico.

As tensbes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados
pela notacdo “fck”, correspondem aos valores que apresentam uma probabilidade de
apenas 5% de n&o serem atingidos.

Serao empregados os seguintes valores: Fck= 25 Mpa

O concreto sera composto de cimento, agua, agregados e quaisquer componentes
mencionados, a critério da fiscalizagcdo e por conta da empreiteira, que produza
propriedades benéficas conforme comprovado em ensaios de laboratério e aprovado
pela fiscalizagao.

O concreto e materiais componentes obedeceram as normas e especificagdes
ABNT, ASTM e outras normas e especificagcdes determinadas pela fiscalizagao.

O concreto aplicado devera ser usinado, caso contrario deve ser
apresentado laudo de dosagem e laudo de testes e/ou laudo conclusivo de
analise de corpos de prova. O primeiro ndo dispensa a apresentacao do laudo.

Com a finalidade de evitar a segregacao no transporte e langamento, adotadas
medidas e/ou equipamentos especiais. No caso de langamento superior a 2,00 m,
poderao ser usados trombas, funis ou calhas previamente aprovados pela fiscalizagao.
A diminuicdo da altura podera ser obtida através das aberturas de janelas laterais nas
formas. A altura das camadas de concretagem fixada em funcdo da dimensao das
pecas e obedecendo ao item 13.3 da NBR 6118.

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores
de imersao com diametro compativel ou de parede, para obter a maxima compacidade.

O vibrador de imersao devera operar verticalmente e a penetragao sera feita com
0 seu proprio peso. Evitar contato direto com a armadura e forma. A retirada do
equipamento de dentro da massa devera ser lenta, para nao ocasionar a formagao de
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vazios. A agulha deve penetrar (n&o mais que trés quartos de seu comprimento) na
camada recém lancada e também na anterior, enquanto esta n&o tiver inicializado o
projeto de pega, para assegurar boa unido e homogeneidade entre as duas camadas e
prevenir a formacdo de juntas frias, ndo devendo, porém, o comprimento da
penetragcéo ser superior ao da agulha.

Deve ser tomadas todas as precaugdes para evitar a formagdo de ninhos,
alteragdes da posicdo da armadura e também n&o ocasionar quantidade excessiva de
nata na superficie ou segregacao do concreto.

Enquanto n&o atingir endurecimento satisfatorio, o concreto sera protegido da
chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibragdo com intensidade tal que
produza fissura na massa ou falta de aderéncia a armadura.

A protegao contra a secagem prematura, evitando ou reduzindo os efeitos da
retragdo por secagem ou fluéncia, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o
lancamento, devera ser feita mantendo umedecida a superficie, usando pelicula
impermeavel.

O tempo de cura podera ser aumentado, conforme a natureza do cimento e da
obra.

4.4 Formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto,
com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie de
concreto por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem as férmas serdo molhadas até a saturacéo,
executados furos para o escoamento do excesso de &agua e verificada a
estanqueidade.

As juntas serao vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar
isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. Os furos de escoamento
da agua serao vedados.

4.5 Retirada De Formas E Escoramento

Nao devera ocorrer antes dos seguintes prazos: (concreto armado)

- Face lateral - 03 dias;

- Face inferior com pontalete bem encunhada - 14 dias;

- Face inferior com pontalete - 21 dias.

O pontalete que permanecer apds a desforma, ndo devera produzir esforgo de
sinal contrario ao de carregamento com que a pecga foi projetada para evitar
rompimento ou trinca.

A empreiteira devera apresentar o plano de desforma das diversas estruturas
com antecedéncia minima de uma semana, para fiscalizacdo, analise e aprovagao se
assim for julgado.

4.6 Acos
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Para as armaduras serdo empregadas barras de ago de secgéo circular, de
diversas bitolas do tipo CA-50 conforme indicado, sendo que as barras emendadas por
solda deverao ser da categoria "A", e onde necessario obedecendo integralmente as
seguintes normas, especificagbes e métodos da ABNT em vigor:

- NBR-6118 Calculo e execugio de obras de concreto armado - Procedimento;

- NBR-7187 Projeto e execugao de pontes de concreto armado e protendido.

4.7 Armaduras

- Armadura para concreto armado

Sera executada de acordo com o projeto, observando-se estritamente as
caracteristicas do aco, numero de camadas, dobramento, espagamento e bitola dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, amarradas com arrame preto n° 16 ou 18.

As barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado deverao
obedecer as prescricoes da NBR-7480/85.

Antes e depois de colocada em posicdo a armadura devera estar perfeitamente
limpa sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que
possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservagao.

4.8 Calcada de Paver

Em todos os locais a pavimentagao em blocos inter travados tipo paver devera
ter no minimo 06 cm com analise em laboratério credenciado no INMETRO nas cores
cinza e cinza grafite.

Recomposicao do solo

Com o acompanhamento dos servigos de topografia devera ser reconstituida a
camada de solo que devera estar devidamente compactada de conformidade com a
locac&o passagens de pedestres e suas adequadas inclinagdes.

Antes da colocacdo da camada drenante sera necessaria a instalacdo de todos
as tubulagdes elétricas, hidros sanitarias e pluviais.

As escavacgdes de grande porte para replantio de arvores e o proprio plantio,
deveréo ser feitos antecipadamente para evitar danos a pavimentagao.

Preparo da Base

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado até a cota de -
10cm do nivel superior do meio-fio, nivelado e compactado com compactador de
placas vibratérias, mantendo-se os devidos caimentos.

Sobre o solo nivelado e compactado, sera aplicada uma camada de brita de
3cm, espalhada em camada uniforme, também compactada com compactador de
placas vibratorias.

Sobre a camada de brita nivelada e compactada sera aplicada uma camada de
pedrisco de 03 cm, também nivelada e compactada com compactador de placas
vibratorias.
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Pisos com bloco retangular de concreto tipo PAVER

Os blocos a ser empregados, serdo de concreto vibro-prensado, com resisténcia
final @ compressédo e abrasdao de no minimo 35MPa, e selos de qualidade ABCP e
ABNT, nas dimensdes de 10x20.

Os cortes de pecgas para encaixes de formacido dos desenhos no piso deverao
ser perfeitos. Em caso de discordancia entre o projeto e o executado, o profissional
responsavel pelo projeto tera o direito de solicitar a remogédo de qualquer parte ou
mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da empresa
executora; portanto, se durante a locacdo houver quaisquer discordancias com o
projeto, estas deverao ser sanadas previamente ao assentamento.

Deverao ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco
utilizado tera espessura minima de 6,0 cm. O nivelamento superior das pecas devera
ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverao ser
observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na
formacao das rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas.

Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base
antes do assentamento dos blocos.

Procedimento de assentamento dos blocos:

Aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apds isto, a area
nao pode mais ser pisada; Disposi¢cao dos blocos de concreto conforme o desenho do
projeto e colocagcdo de uma camada de areia fina por cima (que sera responsavel pelo
rejunte) e nova compactagédo, cuidando para que 0s vaos entre as pegas sejam
preenchidos pela areia. O excesso de areia é eliminado por varrigao.

4.9 Equipamentos
4.9.1 Bancos
Banco de jardim Tamandua 10 réguas para jardim externo. Produzido com
madeira maciga de alta densidade, tipo deck (cumaru). Ideal para areas externas, com
alta resisténcia ao sol e chuva.
Medidas das réguas:
Comprimento 150 cm
Largura 4,5 cm
Espessura 2,5 cm.
Medidas do Banco:
Altura total encosto costa 70 cm a 76 cm

Altura do assento 40 cm, 47 cm
Profundidade do assento 35 cm, 34 cm
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Profundidade 54 Total cm.

Fabricado em madeira de lei maciga com 2 demao de Verniz Polisten transparente com
acao inseticida, fungicida e triplo filtro solar podendo ficar exposto ao tempo podendo
ser utilizado em areas internas e externa ficando exposto ao tempo (chuva e sol).

Pés em ferro fundido com pintura em esmalte sintético e parafusos galvanizados para
fixacado das ripas.

Imagem ilustrativa
4.9.2 Luminarias
Serao fornecidas e instaladas pelo municipio.
4.9.3 Lixeiras
Lixeira para Patios e Parques Redonda em Tela de Moeda.
Lixeira redonda suspensa, fabricada em tela de moeda com acabamento em esmalte
acetinado, suporte de tubo 3/4 para manter a lixeira suspensa.
Especificagdes técnicas:
Altura do suporte: 1,24mt

Altura da lixeira: 42cm
Largura: 35cm
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Imagem ilustrativa

4.10 Desmobilizagao

No final da obra devera remover todas as instalagcdes do canteiro de servicos,
equipamentos edificacbes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, cimento
hidratado e entulho de construgdo de qualquer espécie. A escolha do local de destino
do material descartado, bem como os 6nus e custos do transporte, sera de inteira
responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar a obra limpa, sem entulhos que por ventura sobrem
no momento da execucao dos servigos.

5- SERVICOS COMPLEMENTARES

Ao finalizar as obras, devera ser feito o reaterro devendo ser colocado material
preferencialmente drenante, como cascalho ou material misto com pedras e
devidamente compactado para evitar a saturagcdo do solo na encosta do muro.

6- CARACTERISTICA DO LOCAL

Inicialmente foi realizado visita técnica junto aos locais descritos para verificagao
da situagdo do terreno, deparando-se com a situacdo da qual foram feitos registros
fotograficos e analise de caso.

Trata-se de um terreno de esquina de propriedade do municipio no bairro

Olinda. O terreno encontra-se limpo e sem utilizacdo até o momento, necessita ser
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feita uma remocgao de terra nas laterais e no fundo para que tenha livre acesso aos
trabalhadores para a execugdao do muro de contengado. Servigco de limpeza esse que

sera feito na modalidade de contrapartida pelo municipio.

A base deve ser limpa e nivelada preparando-a para receber as sapatas e viga
baldrame que servira de base para o muro.

A parte do fundo do terreno conta com um barranco elevado, o muro sera feito
até uma altura de 1,65m e o restante sera feito um corte em chanfro utilizando o

espaco para jardinagem.
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Vista interna do terreno mostrando onde sera edificada a praca.

7-  CONSIDERAGOES FINAIS

Este objetiva-se a orientagdo dos servicos a serem prestados. Observa-se que
alguns servigos a serem realizados na obra, serdo disponibilizados pelo municipio via

contrapartida, servicos de maquinas para a limpeza do local, posterior reaterro, servigco
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de plantio de grama, arvores, paisagismo e instalacdo das luminarias. A mao de obra,
ferramentas e maquinarios, exceto dos servigos oferecidos em contrapartida, sao de
inteira responsabilidade da empresa contratada. No ato de visita aos locais das
obras, ou nas orientagbées ante inicio das obras a CONTRATANTE, definira e indicara
verbal e/ou formalmente através de representantes, quais 0s materiais, Servigos,

maquinarios e equipamentos a serem disponibilizados em contrapartida.

Anchieta — SC, 05 de Julho de 2023.
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