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il b MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO POLIEDRICA.
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA/SC
PAVIMENTACAO POLIEDRICA (Calgcamento / pedras rearranjadas)
OBRA:
LOCAL.:
Rua das Flores (Entre os calcamentos existentes)
DATA: Junho de 2024

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os projetos técnicos relativos a
obra de pavimentagdo poliédrica da Rua das Flores no Bairro S&o Marcos do Municipio de
Anchieta/SC.

NECESSIDADE DO EMPREENDIMENTO:

A pavimentagdo deste trecho tem por objetivo o atendimento de casas, comércio e
industria, com a melhoria da infraestrutura, trazendo mais seguranca e qualidade de vida aos
moradores, pedestres e motoristas, bem como propiciard melhorias nas condigbes da malha
viaria e do desenvolvimento econémico da regido.

GENERALIDADES:

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

e Padréao fornecido pela Municipalidade;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao.

A obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que
toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responséavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as ultimas.

Deverédo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servigos que ndo constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacao
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servicos semelhantes, além de catélogos e informacdes complementares.

1. SERVICOS INICIAIS:

1.1. Documentagéo:
Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgdo contratante:
a) ART de execucéo;
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b) CNO - Cadastro Nacional de obras;

c) Livro de registro dos funcionarios alocados para a obra;
d) Programas de Seguranca do Trabalho;

e) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

2. PROJETOS:

O projeto refere-se a pavimentagao poliédrica, detalhado conforme plantas técnicas em
anexo, ao processo.

O projeto compde-se de:
e Planta baixa (planimetria), perfil longitudinal, se¢&o transversal e detalhes construtivos;

e Planta do tragado a ser pavimentado, sinalizacdo viaria e localizagdo de rede de
drenagem pluvial existente ou se necesséria instalacao.

Os projetos foram baseados em legislacao vigente, no que se refere as especificacdes
técnicas, de materiais e metodos aplicados e construtivos. Qualquer divergéncia, deve o
EXECUTOR, comunicar a FISCALIZACAO.

ORCAMENTO:

No presente orcamento ndo constam valores para o servico de drenagem pluvial, item
gue sera realizado com recurso de contrapartida do municipio.

Para formular o valor do item 101170 — EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PEDRAS
POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA.
Foi substituido o primeiro item 367 (Areia Grossa) que seria utilizado com colchdo para o
assentamento pelo item 4741 (P6 de Pedra) e o seu volume foi considerado a espessura de
10cm diferente do apontado no item de 11,4cm reduzindo a sua quantidade.

O segundo item 4741 P6 de Pedra) foi reduzido sua quantidade de 4,4cm para 2,5 cm.

E o terceiro e quarto itens (5684 e 5685) relacionados com rolo compactador foram
retirados pois o servigo sera fornecido pelo municipio.

0 DE DAVIMENTO EM DEDRAS DOLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM DO DE DEDRA M2
2020
0SS5A - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 CR 0,1140000 136,76 15,59

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 CR 0,0440000 101,01 4,44
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5684 ROLO COMPACTADCR VIBRATORTO DE UM CTLINDRO ACO LISO, POTENCTA 80 HP, DESO CHP CR 0,0031000 156,82 0,48
OPERACICNAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA
LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
5685 ROLO COMPACTADCOR VIBRATORTO DE UM CTLINDRO ACO LISO, POTENCTA 80 HP, DESO CHI CR 0,0835000 65,52 5,49
OPERACICNAL MAXIMO 2,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA
LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
13186 DEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FATXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM M3 CR 0,1190000 115,98 13,80
DARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLTEDRICO, POSTO DEDRETIRA / FORNECEDOR (S
EM FRETE)
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,2609000 31,14 8,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H c 0,2609000 22,80 5,94
EQUIDAMENTO : 3,01 5,6020844 %
MATERIAL : 36,16 67,1133446 %
MAD DE OERA : 14,69 27,2845710 %
TOTAL COMPOSICEO : 53,86 100,0000000 § - ORIGEM DE DREGO: CR

Os demais itens nao foram alterados sendo que o valor final do item ficou em R$ 40,30
ficando desta forma como destaca a planilha abaixo:

Item Descrigdo Und Qtdd Prego unit Custo total
EXECU(;Z\O DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE
101170  PEDRA. AF_05/2020 M2
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - Colchdo M3 0,1 101,01 10,10
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - Rejunte M3 0,025 101,01 2,53

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM
PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR

13186 (SEM FRETE) M3 0,119 115,98 13,80
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 30,58 7,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 22,58 5,89

TOTAL COMPOSIGAO: 40,30

3. RESPONSABILIDADE TECNICA:

O projeto terd sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo engenheiro civil, Vinicius Inacio Saling sob o n° 208.310-9, servidor publico
do Municipio de Anchieta/SC.

4, ESTUDOS TOPOGRAFICOS:

A locacdo foi efetuada através de levantamento planialtimétrico cadastral
aerofotogramétrico georreferenciado, realizado pela empresa JRV Projetos e Assessoria.

Elaborado por outro profissional técnico, vinculados a outra atribuicéo, distinta,
porém com a mesma finalidade e anexo a esse processo.

5. ESTUDO DO LOCAL

Recomenda-se que todos os interessados em realizar a obra fagam visita ao local para
constatar como estdo as condi¢des reais da estrada existente, a fim de sanar todas as duvidas
antes do processo licitatério. Foram feitas visitas no local e realizados registros fotograficos a
fim de ilustrar melhor as condi¢bes da via, como podemos ver nas imagens a seguir.
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Registro fotogréfico: Inicio do trecho a ser pavimentado
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Registro fotografico: Parte inicial da via, onde ird encontrar com o calgamento existente

Av. Anchieta, 838 /CEP: 89.970.000 --- Anchieta — SC
e-mail: engenharia@anchieta.sc.gov.br / Pagina eletronica: www.anchieta.sc.gov.br.



mailto:engenharia@anchieta.sc.gov.br

Péagina 6 de 10

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

L w./Pvlich s ; I¥ 28 ¢
e k et u . e

N7 e . 4 s \
direcionadas as aguas pluviais

=% ot

Registro fotografico: Galerias onde podm ser
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Reisr togfid: Local de descida da via.
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Registro fotografico: Final do trecho, encontrando com o calgamento existente

6. EXECUCAQ

DEFINICAO: A pavimentacéo poliédrica deve ser executada com pedras irregulares travadas
de topo por percussdo justapostas, assente sobre colchdo de p6 de pedra confinado
lateralmente por meio fio de concreto sobre base /sub leito devidamente escarificado e
compactado com rolos lisos vibratérios e pneumaticos de pressao regulavel, isoladamente ou
conjugado, podendo também conforme solicitacdo, rolo pé de Carneiro vibratério ou estatico
ficando de acordo com a indicagdo do perfil transversal. Nos bordos, devera na terraplanagem
ser executado valetas de pé de corte, com laminas de motoniveladora, de modo a dar
escoamento as aguas superficiais. Para a contencao lateral sera executado "cordéao lateral" em
forma de triangulo de 0,15 m de altura do nivel da pista de rodagem, por toda a extensao
destinada a cal¢cada ou com largura de 1,0 m, afim de combater algum deslocamento lateral do
pavimento.
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Sobre o colchdo devidamente compactado devera ser feito piqueteamento das canchas com
espacamento médio de 1,0 m no sentido transversal e 10,00 m no sentido longitudinal de modo
a manter um alinhamento consistente da pavimentacdo. Essa etapa de assentamento devera
ser feita manualmente com equipamento apropriado e compactadas as pedras
cuidadosamente entre lacadas e bem unidas, obedecendo um espacamento méaximo de 0,01 m
entre pedras.

OBSERVACAO: A dimensdo média das pedras a serem utilizadas deve ser, considerando a
secdo topo entre 5 cm a 15 cm e com altura média de 15 cm, com rejunte posterior
assentamento das pedras de 2,5 cm de espessura espalhado sobre a pavimento a fim de
preencher vazios existentes entre as pedras.

COMPACTAGCAO FINAL: Apoés a execucdo do rejuntamento com pé de pedra, a pista devera
ser devidamente compactada com rolo compressor liso de 03 rodas ou do tipo tandem de porte
médio com peso maximo de 10 toneladas, progredindo uma rodagem dos bordos para o0 eixo
em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos em curva, as passadas devem ser
uniformes de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento até a
completa fixacdo do calcamento, observando-se até que ndo ocorra mais a movimentagédo das
pedras pela passagem do rolo.

EXECUCAO DE MEIO-FIO: Devera ser instalado meio com dimensdes 15x30cm. Para a
conformagé@o com os meios fios existentes de acordo com a determinacdo de projeto. O meio
fio para acesso as residéncias deverdo ser rebaixados, permitindo o acesso de veiculos. Todo
este processo de implantagédo e conformacgdo da pavimentacdo devera ser acompanhado pelo
engenheiro projetista e do engenheiro executor para que ndo ocorra falha na execucdo. O meio
fio devera ser executado “In Loco” com maquina extrusora com a regularizagao de terreno em
perfeita conformacdo. A municipalidade ndo aceitard em hipétese algum meio fio deformado e
desalinhado e com defeituoso em seu molde.

7. CONSIDERACOES FINAIS:

Obras pertinentes a regularizacdo de base/leito existentes, drenagem pluvial, bocas de
lobo para captacdo, calcadas ou similares, sdo existentes ou serdo executados em
contrapartida por meio de recursos préprios, material, maquinario e mao de obra, fornecidos
pela Secretéaria de Obras e Infraestrutura Municipal. Limpeza do local inicial ou final envolvendo
a utilizacdo ou ndo de 4gua, entende-se como item inclusos na consideracdo do BDI.

E sempre conveniente que seja realizada uma visita aos locais das obras para tomar
conhecimento da extenséao dos servigos.

Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacédo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

Por fim, outros ndo citados neste ou ndo observados neste processo, segue-se 0S
critérios de edital e legislacao vigente.
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Anchieta -SC, 06 de Junho de 2024.
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