MEMORIAL DE CALCULO RUA 7 DE SETEMBRO
Servigo de pavimentagao asfaltica visando a construgdo de vias urbanas ou rurais
Municipio: Anchieta
Protocolo:
Data: 04/06/2024
[ 1[CONTRATO
2[PAVIMENTACAO
. p Distancia de
Servico i, || RIS IR ECEE) A'ef poiceces Transporte Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [Cm] [m?] [Ton]
[Km]
2.1|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 m? - - m?
2.2|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-Imprimagdo m? - - m?
2.3|Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-1C m? 105,00 12,50 1312,50 - - 2625 m?
Pavimentag&do com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte - ¢ 500 515D 50 ENRED 8282 82 81875 ¢
2.4|REPERFILAGEM on 5 s s 8 ’ i ’ on
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p ja até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B 22 BOCC 2484,56 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo p 1a até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B 0 tonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada ou n3o, distancia adicional acima de 30KM ton xKm : - : - 5252 270 472,066875 ton x Km
Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte -
ton 105,00 12,50 3,50 1312,50 115,95 - 115,95 ton
2.5|CAPA
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° LB BOCD 3478,39 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo pavi da até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° 0ton x Km
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p. Ja ou nio, distancia adicional acima de 30KM fon xKm : - - - R S 660,893625 ton x km
3|SINALIZACAO HORIZONTAL
Servio Ui, || GRS eI UNIDADES Area Unitéria Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
2 2
3.1|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de divisdo de fluxo m £ iz 200 050 2L6m
2 2
3.2|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de bordo m 2l L 15 2L 21,41 m
2 2
3.3|Linhas de Retengdo m o0 ULy 200 249 48m
2 2
3.|Faixa de pedestre m 2,00 0,40 22,00 0,80 17,6 m
2 2
3.5|Inscri¢des na pista m L0 Om
4|CONTROLE TECNOLOGICO
Servio i, || RS IR Aref' Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
4.1|Ensaios de controle tecnoldgico a cada 700 m? ud 1312,50 - 3ud
Dados dos Para os Célculos
MATERIAL | DENSIDADE (g/cm?)
CBUQFX C(2,524
ATENGAO:

0 valor das dreas podera ser informada diretamente se proveniente de valor oriundo de software de desenho/dimensionamento, mediante justificativa no campo reservado para observagdes.

Péagina1de3




MEMORIAL DE CALCULO RUA DOM JOSE GOMES
Servigo de pavimentagao asfaltica visando a construgdo de vias urbanas ou rurais
Municipio: Anchieta
Protocolo:
Data: 04/06/2024
[ 1[CONTRATO
2[PAVIMENTACAO
. p Distancia de
Servigo Unid. CompInenty g eSS Areza poiceces Transporte Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [Cm] [m?] [Ton]
[Km]
2.1|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 m? - - m?
2.2|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-Imprimagdo m? - - m?
2.3|Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-1C m? 92,30 8,04 742,09 - - 1484,184 m?
Pavimentag&do com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte - ¢ 50 a60 50 Tr 26,83 46,8260052 ¢
2.4|REPERFILAGEM on ; ; s ; ' i ’ on
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p ja até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B SagE BOCC 1404,78 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo p a até uma di ia de 30KM tonxKm B B B B 0 tonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada ou n3o, distancia adicional acima de 30KM ton xKm : - : - o ;00 280,9560312 ton x km
Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte -
ton 92,30 8,04 3,50 742,09 65,56 - 65,56 ton
2.5|CAPA
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° 3 BOCL 1966,69 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo p da até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° 0ton x Km
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p ia ou ndo, distancia adicional acima de 30KM fon xKm N N N - 65,56 6,00 393,33844368 ton x Km
3|SINALIZACAO HORIZONTAL
Servio Ui, || GRS eI UNIDADES Area Unitéria Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
2 2
3.1|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de divisdo de fluxo m 000 iz S Sy 288m
2 2
3.2|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de bordo m VA7 L 15 v 757 m
2 2
3.3|Linhas de Retengdo m &0 ULy o0 B2 32m
2 2
3.|Faixa de pedestre m 2,00 0,40 16,00 0,80 12,8 m
2 2
3.5|Inscri¢des na pista m L0 Om
4|CONTROLE TECNOLOGICO
Servio i, || RS IR Aref' Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
4.1|Ensaios de controle tecnoldgico a cada 700 m? ud 1312,50 - 3ud
Dados dos Para os Célculos
MATERIAL | DENSIDADE (g/cm?)
CBUQFX C|2,524
ATENGAO:

0 valor das dreas podera ser informada diretamente se proveniente de valor oriundo de software de desenho/dimensionamento, mediante justificativa no campo reservado para observagdes.
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MEMORIAL DE CALCULO RUA NERI PLAGIOSA
Servigo de pavimentagao asfaltica visando a construgdo de vias urbanas ou rurais
Municipio: Anchieta
Protocolo:
Data: 25/04/2024
[ 1[CONTRATO
2[PAVIMENTACAO
. p Distancia de
Servigo Unid. CompInenty g eSS Areza poiceces Transporte Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [Cm] [m?] [Ton]
[Km]
2.1|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 m? - - m?
2.2|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-Imprimagdo m? - - m?
2.3|Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-1C m? 81,23 6,81 553,18 - - 1106,3526 m?
Pavimentag&do com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte - ¢ HLIE) s 50 G 3201 3490542453
2.4|REPERFILAGEM on ; ; s b ’ i ’ on
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p ja até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B Bl BOCC 1047,16 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo p 1a até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B 0 tonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada ou n3o, distancia adicional acima de 30KM ton xKm : - : - 228 ;00 179,94 ton x Km
Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte -
ton 81,23 6,81 3,50 553,18 48,87 - 48,87 ton
2.5|CAPA
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° A BOCL 1466,03 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo pavi da até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° 0ton x Km
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p. Ja ou nio, distancia adicional acima de 30KM fon xKm : - - - A o 293,205566052 ton x Km
3|SINALIZACAO HORIZONTAL
Servio Ui, || GRS eI UNIDADES Area Unitéria Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
2 2
3.1|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de divisdo de fluxo m YTy iz 200 B 16,8m
2 2
3.2|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de bordo m Om
2 2
3.3|Linhas de Retengdo m B0 ULy 200 429 24m
2 2
3.4|Faixa de Pedestre m 200 ULy L2y 0D 9,6m
2 2
3.5|Inscri¢des na pista m Om
4|CONTROLE TECNOLOGICO
Servio i, || RS IR Aref' Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
4.1|Ensaios de controle tecnoldgico a cada 700 m? ud 594,00 - 3ud
Dados dos Para os Célculos
MATERIAL | DENSIDADE (g/cm?)
CBUQFX C|2,524
ATENGAO:

0 valor das dreas podera ser informada diretamente se proveniente de valor oriundo de software de desenho/dimensionamento, mediante justificativa no campo reservado para observagdes.
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MEMORIAL DE CALCULO RUA TIRADENTES
Servigo de pavimentagao asfaltica visando a construgdo de vias urbanas ou rurais
Municipio: Anchieta
Protocolo:
Data: 05/06/2024
[ 1[CONTRATO
2[PAVIMENTACAO
. p Distancia de
Servigo Unid. CompInenty g eSS Areza poiceces Transporte Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [Cm] [m?] [Ton]
[Km]
2.1|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 m? - - m?
2.2|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-Imprimagdo m? - - m?
2.3|Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-1C m? 97,00 12,31 1194,07 - - 2388,14 m?
Pavimentag&do com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte - ¢ 6D o 209 HOAGT 90.41 90.4149804 ¢
2.4|REPERFILAGEM on ‘ 5 i i ’ i ’ on
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p ja até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B 0L BOCC 2712,45 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo p 1a até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B 0 tonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada ou n3o, distancia adicional acima de 30KM ton xKm : - : - AL ;00 550,86 ton x Km
Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte -
ton 97,00 12,31 3,50 1194,07 105,48 - 105,48 ton
2.5|CAPA
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° goets BOCD 3164,52 ton x Km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo pavi da até uma distancia de 30KM ton xKm ° - ° ° 0ton x Km
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural p. Ja ou nio, distancia adicional acima de 30KM fon xKm : - - - gl o 734,46 ton x Km
3|SINALIZACAO HORIZONTAL
Servio Ui, || GRS eI UNIDADES Area Unitéria Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
2 2
3.1|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de divisdo de fluxo m R0 iz 200 020 20,4m
2 2
3.2|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de bordo m L5200 L 15 520 18,2m
2 2
3.3|Linhas de Retengdo m o0 ULy 200 249 48m
2 2
3.|Faixa de pedestre m 2,00 0,40 22,00 0,80 17,6 m
2 2
3.5|Inscri¢des na pista m L0 Om
4|CONTROLE TECNOLOGICO
Servio i, || RS IR Aref' Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
4.1|Ensaios de controle tecnoldgico a cada 700 m? ud 1212,50 - 3ud
Dados dos Para os Célculos
MATERIAL | DENSIDADE (g/cm?)
CBUQFX C|2,524
ATENGAO:

0 valor das dreas podera ser informada diretamente se proveniente de valor oriundo de software de desenho/dimensionamento, mediante justificativa no campo reservado para observagdes.

Péagina1de3




Pagina 1 de 1

MEMORIAL DE CALCULO RUA XV DE NOVEMBRO

Servico de p cdo asfaltica do a construgdo de vias urbanas ou rurais
Municipio: Anchieta
Protocolo:
Data: 05/06/2024
1|CONTRATO
2[PAVIMENTACAO
q < Distancia de
Servico g, || EETETED P IR frea porcide Transporte Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [Cm] [m?] [Ton]
[Km]
2.1|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 m? - - m?
2.2|Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-Imprimagao m? - - m?
2.3|Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asféltica RR-1C m? 100,94 12,03 1214,31 - - 2428,6164 m?
Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte -
ton 100,94 12,03 2,50 1214,31 76,62 - 76,62284742 ton
2.4|REPERFILAGEM
2.6| Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada até uma distancia de 30KM ton xKm - - - - [ee2 B0 2298,69 ton x km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B OtonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ou n3o, distancia adicional acima de 30KM ton xKm - - - - 62,09 5,70 353,913 ton xkm
2.5|Pavimentagdo com aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Exceto Transporte - CAPA ton 00 B 820 2Lt 107,27 - 107,27 ton
2.6|Transporte de CBUQ em via urbana e rural até uma distancia de 30KM tonxKm B B B B Ry iy 3218,16 ton x km
2.7|Transporte de CBUQ em via urbana e rural ndo até uma distancia de 30KM ton xKm - - - - OtonxKm
2.8|Transporte de CBUQ em via urbana e rural pavimentada ou nio, distancia adicional acima de 30KM ton xKm 3 3 3 ) 124,18 570 707,826 ton x Km
3[SINALIZACAO HORIZONTAL
Servigo Unig, | Comrimento Largura UNIDADES Area Unitdria Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
2 2
3.1|Sinalizagdo Horizontal - Linhas de divisdo de fluxo m oy S 2.2 e 2L6m
2 2
3.2|Sinalizagao Horizontal - Linhas de bordo " i o Y HED 1835 m
2 2
3.3|Linhas de Retengao m Gy W0 Ay it 48 m
2 2
3.4|Faixa de Pedestre m 2,00 0,40 22,00 0,80 17,6 m’
- " m? 0,00 om?
3.5|Inscri¢des na pista
4[CONTROLE TECNOLOGICO
Servigo g, || COTETERS RN A'ef Quantidades OBSERVAGOES
[m] [m] [m?]
4.1|Ensaios de controle tecnoldgico a cada 700 m? ud 1230,00 - 3ud
Dados dos Para os Calculos
MATERIAL | DENSIDADE (g/cm?)
CBUQFX C|2,524

ATENGAO:

0 valor das dreas podera ser informada diretamente se proveniente de valor oriundo de software de
OBSERVAGAO:

As células em branco preferencialmente ndo devem ser preenchidas.

justificativa no campo reservado para observagges.




