Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.

Departamento de Engenharia.
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— MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA/SC
SERVICOS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q.
OBRA:
LOCAL:
Trecho do prolongamento da Av. Anchieta
DATA: SETEMBRO0/2024

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os projetos técnicos relativos a
obra de pavimentagéao asfaltica em C.B.U.Q., em trechos do prolongamento da Av. Anchieta da
prefeitura até o cemitério municipal no Perimetro Urbano do Municipio de Anchieta/SC.

Segue abaixo imagem do Google Earth Identificando os trechos onde serao realizadas
as pavimentagdes.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO
NECESSIDADE DO EMPREENDIMENTO:

Qualificar o sistema viario, melhoria da infraestrutura, gerar seguranca e conforto aos
transeuntes e motoristas, bem como propiciard melhores condi¢des de desenvolvimento
econémico do local.

COMPOSICOES DE CUSTO

Para a determinacdo dos custos de aplicacdo do CBUQ foi considerado o item da
planilha SINAPI 95995 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019, de acordo com sua composicdo apresentada no relatério analitico excluido
apenas o subitem que se refere a massa asfaltica 1518 - CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA
C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA que sera adquirido pelo municipio em
parceria junto ao Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional — CONDER.

95995 EXECUCAO DE DAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAM M3

O mesmo critério foi utilizado para determinar o valor do item da reperfilagem, utilizando
como base o item 95996 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019,
retirando os seus subitens, 5835, 5837, 41965, 91386, 95631 e 95632, conforme exemplifica
imagem abaixo os dois itens e em planilha em anexo. Como a retirada da massa do item torna
o valor da aplicagdo pouco atrativo para os executores, aplicou-se esse mesmo valor para
execugao por tonelada.
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0 ASFALTIOO, CAMADA DE BINDE M3

95996

88314 RA

al|a

95631 , ACO LISO, PO 'HP CR 221, 2.7
RABALHO 1,73 M - CHP
C R VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 12 fCO CR 0,0434000 82,67 3,58
/11,65 T, LARCURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 201
C CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA A CHI AS 0, 0668000 52,61 3,51
c 5 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA A CHP AS 0,0341000 137,81 4,69
c CR 0,0299000 207,87 6,21

Como o item de pintura de ligagdo da tabela SINAPI foi retirado foi feita uma
composicao para esse item também, utilizando como paramentro o item da tabela SICRO
atualizada que estipula o valor dos servicos de aplicagdo somado ao item do DER/PR do
material da emulsao asfaltica, utilizou-se a base do Parana pois a tabela do Deinfra/SC estava
sem atualizagdo desde 2013, ficando muito abaixo do valor de mercado. Considerou-se o
consumo de 0,55Kg/m? para aplicagéo.

SITUACAO ATUAL DA RUA A SER PAVIMENTADA:

1. Prolongamento da Avenida Anchieta

A presente rua, atualmente esta pavimentada com pavimento poliédrico, confeccionado
com pedras irregulares que estdao com um nivel de desuniformidade bastante acentuado,
sendo necessario uma cobertura maior de massa asfaltica para poder melhorar as condigcbes
da mesma. Serdo feitos alguns ajustes da via retirando o calgamento nas partes onde o
mesmo estdo mais elevando e realizando o preenchimento com base e posterior compactacao
para entio receber a camada de reperfilagem asfaltica.

Nesta rua sera deixando uma area no centro para um futuro canteiro central, esta area
compreendera a largura de 3,60m com 44,00m de comprimento conforme especifica o projeto
executivo. Seguem abaixo imagens da via a ser pavimentada.
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T 55 [ kR,

Inicio do trecho a ser pavimentado

Av. Anchieta, 838 /CEP: 89.970.000 --- Anchieta - SC
e-mail: engenharia@anchieta.sc.gov.br / Pagina eletronica: www.anchieta.sc.gov.br.

Pagina 4 de 12



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

Final do trecho que recebera pavimento asfaltico, 10 metros apds a lombada.
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GENERALIDADES:

A obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, sendo que toda e
qualquer alteragao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo do Responsavel Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

No caso de a Empreiteira querer substituir materiais ou servigos que nao constam nesta
especificacado, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagao
e a composi¢cado orgamentaria completar, que permita comparagao, pelo autor do projeto, com
materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

1. SERVICOS INICIAIS:

Para aplicagédo da pintura de ligagdo necessita-se realizar a limpeza e lavagem da pista
com magquina de alta pressdo. Servigo este que sera realizado pela contratada.

2. PROJETOS:

O projeto refere-se a pavimentagéo asfaltica em C.B.U.Q. e sinalizagao viaria
conforme projetos em anexo, localizada no Municipio de Anchieta/SC.

O projeto compde-se de:
= Planta baixa (planimetria), perfil longitudinal, seg¢do transversal e detalhes
construtivos;
= Planta baixa da sinalizacao viaria, e situacao.

Os projetos foram orientados conforme normas do DEINFRA/SC, no que se refere as
especificagcdes de materiais e métodos construtivos.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA:

O projeto tera sua Anotacao de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo engenheiro civil, Marcos Antonio de Cesaro sob o n® 197059-4, servidor
publico do Municipio de Anchieta/SC.

4, MEDICOES:

A medicdo dos itens sera de acordo a especificacdo do item na planilha
orcamentaria, a pintura de ligacao e sinalizagao viaria sera feita por metro quadrado e o
CBUQ sera por tonelada fazendo o controle através da pesagem na saida da usina.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

Sendo que a quantidade a ser executada se pautara nessas quantidades
definidas no memorial de calculo, projeto e planilha orgamentaria, onde que atingindo
esses valores a obra sera interrompida para que nao haja inclusdo de aditivos.

PROJETO GEOMETRICO:

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas normas para projetos geométricos de logradouros urbanos, e foi
ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos topograficos.

CARACTERISTICAS DA RUA A SER PAVIMENTADA:

= Prolongamento da Avenida Anchieta
Area a pavimentar 2.466,85 m?

TOTAL A SER PAVIMENTADO: 2.466,85 m?

SISTEMA VIARIO:

7.1. Pavimentacgao:

O projeto de pavimentagdao tem por finalidade definir as espessuras das
camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado de
acordo com as caracteristicas do material constituinte do subleito, bem como a
topografia da regio.

A espessura final do pavimento sera compreendida pela espessura de projeto
acrescida da variagdo referente a quantidade de reperfilagem aplicada para
regularizagdo do pavimento pré-existente

7.2. Projeto de Pavimentacgao:

7.21.

7.3.

7.31.

Introducéo:

O projeto de pavimentagdo objetiva a definicdo da segédo transversal do
pavimento, em tangente e em curva, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece
também o tipo de pavimentagao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas
estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos
das caracteristicas fisico-mecénicas desses materiais.

Execugao dos servicos:

Pintura de ligacdo:
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

A pintura de ligagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da
base (calgamento), e tem por fungdo proporcionar a ligagdo entre esta camada, a
reperfilagem e a capa de rolamento.
O material utilizado para a pintura de ligagdo é derivado do petréleo, conhecido como
Pintura de ligagdo ¢/ RR-2C a taxa de 0,55 Kg/m2 (antes da capa e antes da
reperfilagem).
A pintura de ligacao sera executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca,
utilizando-se para tal o caminh&o espargidor.
O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de
barras de aspersao e sob pressido. Antes do inicio da distribuicao do material deve-se
verificar se todos os bicos da barra de distribuicido estao abertos. A aplicacdo podera
ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressao acoplada ao caminhao
espargidor.
A érea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder o
servico com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C
ou ainda em condi¢des atmosféricas desfavoraveis.
A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma
segunda aplicagdo de forma a completar a quantidade recomendada. Nao se deve
permitir o transito sobre a superficie pintada.
A medicao dos servigos de pintura de ligacao sera feita por metro quadrado de
plataforma concluida, com dados fornecidos pelo projeto geométrico.

Camada de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.):

O concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma base pintada.
As caracteristicas do material a ser empregado sao as seguintes:
Projeto Faixa C DNIT com ligante asfaltico CAP 30/45 com as seguintes propriedades:
a) Densidade aparente: 2,524 g/cm?
b) Densidade maxima tedrica (RICE): 2,631 g/cm?;
c) Teor 6timo de ligante asfaltico: 5,20%;
d) Temperatura ideal de usinagem: 160°C;
e) Temperatura ideal de compactacgao: 142°C

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou
piramidal, limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O
agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou outro material nocivo e nao
devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou
chatas.

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6 de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de
torrdes de argila ou outras substancias nocivas.

O revestimento sera em C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), e deve
obedecer a faixa “C” especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie apos a realizagao da pintura de ligagao e
devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 165° C, e chegar no local da
obra a uma temperatura nao inferior a 120° C. O transporte deste material devera ser
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7.3.4.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Anchieta.
Departamento de Engenharia.

MEMORIAL DESCRITIVO

feito através da utilizacado de caminhdes providos de cagamba metalica juntamente com
lonas para a protecéo e conservagao da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através de motoniveladora
(reperfilagem) e vibroacabadora (capa asfaltica), obedecendo as espessuras médias
propostas nos projetos em anexo. A rolagem devera ser feita com a utilizagéo do rolo
pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80°C. A compactagdo devera ser iniciada nas bordas e
progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente
em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem anterior.
Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais alto,
paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condi¢des do recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta sofrendo
rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera
executada por meio de soquete manual ou placa vibratoria.

As depressdes ou saliéncias que aparecerem apos a rolagem deverdo ser corrigidas
pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade igual
ao material circundante.

O concreto betuminoso usinado a quente sera medido em toneladas e sera fornecido
pela Usina do CONDER e pago pelo municipio tendo que ser retirado pela contratada
diretamente na usina que se situa a 36km da cidade de Anchieta.

Foi dimensionado um volume de 86,34 m?® que convertido em peso totaliza 217,92
toneladas de material CBUQ para executar todos os trechos.

Transporte:
O transporte da massa asfaltica (CBUQ) sera feito pela contratada, seguindo um

cronograma de aproximadamente 10 cargas por dia, os caminhdes deverdo ser
previamente cadastrados junto ao CONDER e o carregamento devera ser realizado de
acordo ao cronograma da usina que tera em paralelo carregamentos para atender sua
demanda.

Os calculos de transporte determinados em planilha SINAPI foram baseado na
distancia de 36Km da Usina até a cidade.

Controle Tecnoldgico

Para manter um padrdo e homogeneizacao da espessura das capas do pavimento sera
adotado um método de controle tecnoldgico de extragdo de amostras para corpo de
prova a cada 700m? aproximadamente, com o minimo de 3 amostras para cada
empreendimento.

DESTINACAO DOS RESIDUOS

Este item tem como objetivo orientar a empresa responsavel pela execugdo da obra de

pavimentacao asfaltica quanto a correta gestao e destinagdo dos residuos gerados durante o
processo. E fundamental que todas as etapas relacionadas & manipulacdo, transporte e
disposicao final dos materiais sejam realizadas em conformidade com as normas ambientais e
de seguranca aplicaveis. Abaixo estao as diretrizes a serem seguidas:
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8.1. Identificacao e Classificagdo de Residuos:

Antes do inicio da obra, é necessario realizar uma analise detalhada para identificar os
tipos de residuos que serao gerados. Os principais materiais incluem asfalto fresado, concreto,
solo contaminado e materiais inertes. Cada tipo de residuo deve ser classificado e segregado
adequadamente no local da obra.

8.2. Reutilizagao e Reciclagem:

Deve-se priorizar a reutilizacdo e reciclagem dos materiais sempre que possivel.
Durante o processo de remogao de residuos, é fundamental separar e recuperar os materiais
que ainda podem ser utilizados, como agregados reciclados e asfalto fresado. Esses materiais
devem ser armazenados de forma apropriada no local da obra para posterior destinacao
correta.

8.3. Segregacao e Acondicionamento:

Os residuos devem ser segregados de acordo com sua natureza e caracteristicas. Os
materiais contaminados devem ser acondicionados em recipientes adequados e identificados
de forma clara, seguindo as regulamentagcbes especificas para transporte de materiais
perigosos, quando aplicavel.

8.4. Transporte Responsavel:

O transporte dos residuos deve ser realizado por empresas licenciadas e utilizando
veiculos adequados para garantir a segurancga e a integridade dos materiais. E importante
minimizar as distancias de transporte para reduzir o impacto ambiental.

8.5. Disposigao Final Adequada:

Para os residuos que ndo podem ser reutilizados ou reciclados, € imprescindivel
garantir uma disposicao final adequada. Os materiais inertes podem ser destinados a aterros
sanitarios licenciados, desde que atendam aos requisitos ambientais e de segurancga
estabelecidos pelas autoridades competentes, outros residuos podem ser utilizados em
pavimentacdo de estradas rurais como agregados de cobertura de pista.

8.6. Monitoramento e Registro:

Durante todo o processo, deve-se realizar um monitoramento continuo das atividades
relacionadas a gestdo de residuos, registrando as quantidades produzidas, os métodos de
destinacao utilizados e quaisquer incidentes ou desvios ocorridos. Essas informacgbes sao
essenciais para avaliar o desempenho ambiental da obra e garantir a conformidade com as
regulamentacgdes vigentes.

Ao seguir estas diretrizes, a empresa contratada podera assegurar uma gestdo
responsavel dos residuos gerados durante a obra de pavimentagao asfaltica, contribuindo para
a preservacao do meio ambiente e o cumprimento das obrigagdes legais e regulatérias
aplicaveis.

9. SINALIZACAO VIARIA:

9.1. Sinalizacao horizontal:
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Neste projeto, a sinalizagdo horizontal se compde basicamente da pintura de linhas de
demarcacéao sobre o pavimento.

A linha demarcatdria das faixas de trafego sera simples ou dupla e continua, na cor
amarela com 0,12m de largura com espagamento entre elas de 0,12m. (ver projeto). As
pinturas das faixas destinadas aos estacionamentos paralelos serdo na cor branca-neve, com
0,10m de largura e espagamento entre elas de 2,50m. (ver projeto). As pinturas destinadas as
faixas de pedestres, serdo na cor branca neve, em faixas com 2,0m de comprimento e 0,40m
de largura, bem como, intercaladas a cada 0,60 m.

O material a ser usado na sinalizagdo horizontal é a tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua, aplicada de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas, com
peliculas de cor e largura uniforme, de acordo com o indicado nos projetos em anexo.

A espessura umida devera ser de 0,6mm, ser atingido numa uUnica aplicagdo. Deveréo
ser incorporados 250g de microesferas de vidro, tipo Drop-on, para cada m? aplicado.

Na aplicacdo dos materiais 0 desvio maximo das bordas em 10,00m devera ser de 0,01m
para as marcas retas. Na espessura das marcas, admitir-se-a uma tolerancia de mais ou
menos 5%.

Os referidos materiais depois de aplicados deverao ser protegidos durante seu tempo de
secagem, de modo a garantir uma retrorefletancia inicial minima de 150mcd/lux.m? para o
amarelo e 200mcd/lux.m? para o branco, medido com angulo de incidéncia de 86,5° e angulo
de observancia de 1,5°.

10. CONSIDERACOES FINAIS:

Obras pertinentes regularizagdao de base ou sub-base, sinalizagao vertical, meio fio,
calgcadas, drenagem pluvial entre outros, ndo descritos neste, sdo existentes, serdo ajustados
ou executados com recursos proprios do municipio em contrapartida com material, maquinario
e mao de obra, fornecidos pela Secretaria de Obras e Infraestrutura municipal.

A Secretaria de Obras também disponibilizara uma motoniveladora para fazer o
trabalho da reperfilagem distribuido o material, a empresa contratada devera realizara
compactacao deste material com rolo compactador de asfalto de pneus com peso acima de 12
toneladas.

Também sera disponibilizado em formato de contrapartida do municipio um caminhao
prancha para fazer os transportes dos equipamentos de uma obra para outra dentro da cidade,
quando necessario.

E sempre conveniente que seja realizada uma visita aos locais das obras para tomar
conhecimento da extensio dos servigos.

Sugestdes de alteragbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao, obtendo
deles a autorizag&o para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.
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Anchieta -SC, 20 de Setembro de 2024.

Marcos Antonio de Cesaro
Engenheiro Civil
CREA/SC: 197059-4
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