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PRACA MUNICIPAL -
CNPJ: 83.024.687/0001-22
Av. Anchieta, n° 838, Centro, Anchieta / SC
A DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
‘ Objetivo: Reforma e Revitalizagdo do Quiosque localizado na Praga Municipal Orestes
Gueller

PLANTA SITUAGAO
ESCALA: 1/500

Endereco: Rua Geraldo Garlet, Centro - Anchieta/SC
NOTAS:

1. OS PONTOS DE ESGOTO DAS PIAS DEVERAO SER EXECUTADOS NAS PAREDES

2. PAREDE DIVISORIA DOS BANHEIROS SERA DE TIJOLO 9 CM COM CERAMICA APLICADA Di ~ idas: 58.50 m?
DIRETO NO TIJOLO, SEM REBOCO. imensoes a serem construidas: y m

3. PAREDE DE GESSO DEVERA TER RODAPE.
4. NA AMARAGAO DA PAREDE DIVISORIA CONCRETAR A UNIAO COM A PAREDE EXISTENTE
5. REMOVER OS AZULEJOS DO DEPOSITO E PREPARA A PAREDE PARA PINTURA.

Data: 05 /11 /2024
Local: Anchieta - SC

Proprietario: Responsavel Técnico: P/001/2024 RO1 / 11/ 2024
Ena. Civil: Marcos Antonio de Cesaro
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